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INTRODUÇÃO 

Marco do Estado do Ceara. Os habitantes 

se chamam marqdenses. 

O município se' estende por 574,1 km2  e 
• 

contava com 24 707 habitantes no último 

censo. A densidade demográfica é de 43 

-habitantes por km2  no território do 

municipio. 

Vizinho dos muhicipios de Morrinhos, Bela 

Cruz e Santana do Acaraú, Marco se Situa 

,a 8 km a Sul-Leste de Bela Cruz a maior 

cidadé nos arredores. 

Situado a 29 metros de altitude, de Marco 

tem as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 30  7' 28" Sul, 

Longitude: 400  8' 56" Oeste. 

Mdf.a.e I erc...ck, 

Suas origens remontam ao século XVIII, 

0--efa tendo  como referência um marco 

i'sjpole 

divisório" entre a Ribeira do Acaraii e 

Santana do Acarail, situando-se Meia 

légua distante do' local onde se edificaria 

a poxioação. As terras-nas quais se localiza 

Município  cram,'  primitivamente, 

habitadas por indios Tremembés, Aperiús 

e Acriús,,,,trios qye por desavença 

Cessadas as desavenças tribais, sOrgiram os colonizadOres brancos, dentre outros,,Manuel'cle 

Góes Monteiro, pioneiro, na ocupação de terras, na Ribeira do-  Acarail. Surgiram nessaffase a 
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primeiras edificações, em processo lento e persistente, fcirmando :ao" longo dos anos o 

conjunto gregário em modestas condições. 

0 distrito, com jurisdição centralizada ém Santana do Acaraú, data de 21 de outubro de 1872, 

confirmado posteriormente segui?do Lei Municipal de 15 de:  abril de 1893. Sua elevação 

categoria de Vila provém do  Deb-lei n° 448, de 20 de dezembro de 1938. A elevação á 

categoria de Município com a denominação atual; provém da Lei n° 1,153, de 22 de novembro 

de 1951, tendo sido instalado a 25 de março de 1955. 

Seu primeiro colégio foi construido na localidade de' GadoBravo, quando Marco ainda era 

Distrito de Licânia, atual Santana 'do Acara6, nas Terras de inácio Jesuino Soeiro, um dos 

primeiros habitantes da Ribeira clõ Acarau e também um dos.  primeiros a libertar seus 

escravos, muito antes da Lei Aorpa. Embora patriarca de uma iMportante,e tradicional familia, 

não teve nenhum de seus descendentes como prefeito de Marco. Marco.contahoje com um 

dos maiores  Palos  MoveleirOs do Nordeste, que geram emprego e renda, amenizando assim o 
, 

problema das secas que assolam o semiárido. E sede do Projeto de Irrigação do Baixo Acaraú, 

inaugurado pelo então presidente :Fernando Henrique Cardoso, em 2000, outra obra de • 

infraestrutura que alavanca a économia de Marco, gerando emprego e atraindo investimentos 

de pessoas e empresas até rnesmo dê outros países, pois Marco já desponta como um 

potencial exportador de frutas para a Europa, Estados Unidos eiapão,-  conic)  também seus 

moveis são igualmente exportados pará todos os .estados brasileiros e 'alguns países do 

Mercosul e América Latina. 

O município é dividido em 3 (três) regiões:' 

Marco(sede) criado em 22/11/1951 - Lei estadual n2 1.153 

Distrito de Panacui 	criado em 20/05/1931 - Decreto estadual n2  193 - 

Distrito de Mocambo criado em19/11/1994 - Lei municipal n2  53 
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FASES DE OBRAS 

PROJETO, MATERIAIS, EQUINWENTOS'E tRkTtRIOS DE ANALD-61A. 
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

OBRA: REFORMA ESCOLIA' DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO 

TAVORA. 

ENDEREÇO : DISTRITO DE PANACUi — MARCO - CE 

DATA: AGOSTO/2019  

OBJETO. 

Este Memorial Descritivo compreende Um conjunto de discriminações técnicas, 

critérios, condições e procedimentos estabelecidos paia a REFORMA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGiLIO TAVORA. 

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados 

de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes 

critérios: 

• Materiais ou equipamentos similar-equivalentes 7-  Que desempenham klêntica 

função e apresentamas mesrpas'caracteristicas•eXigides nos projetos. 

• Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que.desempenham idêntica 

função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

• Materiais ou equipamentos simplesmente adicionadàs ou retirados — Que 

durante a execução foram identificados  comp  sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/6u obras. 

• Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer As especificações 

dos projetos e deste memorial. Na compróvaçãOpda impossibilidade de adquirir 

e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua 

substituição, condiciOnada à manifestAção.do ResponSável Técnico peliobra. 
= 

• A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressup6e, 

para que seja autorizada, que 6 Povo: material proposto possua, 

comprovadamente, :equivalência nos-jtehs.qualidade, resistência e aspecto. 
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Nenhuma alteração nas plantas, detalhes '1;)u especificações, determinando ou 

não alteração de custo da obra ou serviço, se'rá ,executada sem autorização do 

Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de itens presentes_ neste Memorial .Descritivo e não incluídos nos 

projetos, ou vice-versa, devem ser levados  ern  conta na execução dos 'serviços de 

fôrma como se figurassem em ambos. 	- 

Em .caso de divergências entre os desenhos de. execução.dos'projetos e as 

especificações,. o ResponsaVel Técnico pela,  Ora devera Ser consultadõ, a fim de 

definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre dèsenhos -  de eScalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de escala maior. Na diVergênoid entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões em escala, prevalecerão  as prinieiras', sempre precedendo consulta. ao  

Responsável Técnico pela obra. 

MADEIRA UTILIZADA DURANTE koBRA 

Toda madeira quê for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras 

deverá ser possuir certificação :FSC  (Forest  Stewardshiljeouncil) ou Conselho- de 

Manejo Florestal. A comprovação através 'de documentos e nota fiscal deverá ser 

entregue para a fiscalização juntamente tom a medição. 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, 

A placa indicativa, medindo 3,00x4,00m,  sera  'confeccionada em chapa 

zincada ou galvanizada, montada sobre moldura de madeira, a mesma recebera 

um adesivo contendo tddas as informaçõe.s negessárias a obra, informações estas 

que será fornecidos pelà tiscalizaçáo. A placa deverá ier colOcadi no inicio do 

serviço da obra. 

DEMOLIÇÕES- RETIRADAS 

Existem demolições em alvenaria nas salas ,e abertura  deb  novos vãos.de portas 

e passagens e no piso da edificação além .da- coberta cerâmica. Todo o material 

demolido deverá ser retirado e armazenado  ern  'local da obra e até a sua coleta ser 

realizada. 
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2.0 MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação 

manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a 

profundidade é entendida corno a distância vertical entre o fundo da escavação e o 

nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente: 

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser 

respeitada a NBR-9061. 

Se necessário, deverão ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem 

nas escavações. 

REATERRO MANUAL DE VALAS 'COMCOMPACTAÇÃO MECANIZADA 

Trata-se de serviço relacionado ao terro de cavas executadas conforme itens • , 
de escavação de valas e aterro para nivelamento de partes mais baixas.'  

0 aterro, devera ser executado manualmente  corn Soto  isento de pedregulhos 

em camada única, até '10cm, compactado mQderadamente, bompletando-se o serviço 

através de compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser 

executado aterro com solo contendo material orgânico. 

Consiste no nivelamento e compactação de todo. o' terreno que sofrerá 

intervenção, a fim de deixar a base ,pronta para os serviços á serem posteriormente 

executados. 

0 nivelamento se dará, com o material :de aqUisiçãO retirado de local 

previamente autorizado e ambientalmente legalizado, aprovado previamente ,pela 

fiscalização. 

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

GERAL,  

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância- as disposições do -projeto estruturai. Para cada 

caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras esbecificaS, em sua edição mais 

recente, entre outras: 

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; 

NBR-7480 Barras e fios de aço destihados a armaddraS para cOncreto armado; 

LI NBR-5732 Cimento  Portland  comum Especificação,. „ , 	. 
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• NBR-5739 Concreto— Ensaio de corpos de.prova cilíndricos; 

▪ NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de áçõ de edifícios. 

As passagens das tubulações atráves de vigas e outros elementos estruturais 

deverão obedecer ao projeto xecutivo, não sendo permitidas ,mudanças em suas 

posições, a não ser com autoriiação do RespOnsável Técnico pela obra. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos: 

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas 
, 

providências e um rigoroso controle para 'qüe as peças tenhám um acabamento 

homogêneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

Responsável Técnico pela obra, durante ,e 'após a exécução das fundações, 

contenções e estruturas, "6 o responsável civil e criminal por qualquer dano a obra, ás 

edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funCi6ntrios ou terceiros. 
• • 

LASTRO CONTRAINSO 

Ap6s a execução ,das cintas e ,bloccis, e antes da execução dos pilares, 

paredes ou pisos, será executado o lastro de 6ontrapiso,  coin  imPermeabilizante e 8 „ 

(oito) centímetros de espessura. 

0 lastro de contrapiso do terreo ou subsolo terá um consumo de concreto  

minim°  de 350 kg de cimento por m3 -de Concreto, .9 agregado máximo de brita 

número 2'e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA.1 	AGUA); cOm- resistência  minima,  a 

compressão de 250 Kgf/cm2. 

Os lastros serão executados somente depois que O terreno estiver 

perfeitamente nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e . _ 
que todas aS canalizações que devam passar sob o piso „ estejam colocadas. 

É imprescindível manter o contrapisO molhado e abrigado do sol, frio ou 

corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para ctye.ctire. 

Todos os pisos terão declividade de'1.9k'no miniMo,,em direção ao ralo ou porta 

externa, para o perfeito escoamento de água.A , 
As copas, os banheiros, os bOxes, dos chuveiros, e etc terão seus pisos com 

caimento para os ralos. 

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar 
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Composição granulométrica dos agregados; 

Fator agua/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 
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No deverão ser utilizados aditiVos, que contenham cloretos ou qualquer 
, 

substancia que possa favorecer a corrosão  des,  armaduras. De cadafornecimento  sera  

retirada uma amostra para comprovações de composição e:desempenho.  

So  poderão ser usados os aditivos,Atio tiverem Sues propriedades atestadas 

por laboratório nacional especializado e idôneo: ' 

DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto ser função da dosagem experimental 

(racional), na fôrma preconizada na NBR,-6118, de maneira  we  se obtenha, com os 
„ 

materiais disponíveis, um concreto que satisfaça as exigências do projeto estrutural. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes 

elementos: 

Resistência de dosagem aos 26 días (fok28); 

Dimensão  maxima  caracteristica (diâmetro máximo) do, agregado em função 

das dimensões das peçaS. a serem concretadas; 

Consistência medida ,através de"slunip-têV', de acordo com o.  método NBR-• 

, 
Controle de qualidade a que será Submetido o concreto; 

Adensaménto a que  Sera  submetido o concreto;  

Indices  ,fisicos dos agregados (massa eSpecifica, peso .uhitário, coeficiente de 

inchamento e umidade). 

A fixação da resistência de dosagem será 'estabelecida em função da 

resistência caracteristica do concreto (fek) estabelecida no projeto 

CONTROLE TECNOLÓGICO , 

0 controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da 

trabalhabilidade; das caracteristices dos constituintes e da resistência Mecânica. 
, 

Independentemente do tipo cié dosagem adotado, o ciontrole da resistência do 

concreto obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante 

especificado. 

Deverá ser adotado contrOle sisternatico.de,todo concreto estrutural empregado 

na obra. A totalidade de concreto será dividida  Om  lotes. Um lote não terá mais de 

20m3  de concreto, corresponderá no Máximo a 200m de construção e o seu tempo de 

execução não excederá a 2 semanas. No edificioo lote não compreendera 

`1\ 
, 
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um andar. Quando houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir 50m3, mas 

o tempo de execução não excederá a uma semana. A amostragem, o Valor estimado 

da resistência caracteristica a compressão e o indice de amostragem a ser adotado 

serão conformes ao preconizado na NBFk-6118. 

TRANSPORTE 

O transporte do concreto  sera  efetuado .de maneira que não haja segregação 

ou desagregação de seus componentes, nem perda sensivel de.  qualquer deles por 

vazamento ou evaporação. 

Poderão Ser utilizados na obra;  para transporte. do concreto do caminhão-

betoneira ao ponto de descarga ou local da <concretagem, carrinhos de mão com roda 

de pneu, jericas, caçambas,  pas  mecânitat, ,entre outros, não sendo permitido, em 

hipótese alguma, o uso de carrinhos  corn  roda de ferro Ou borracha maciça. 

No bombeamento do concreto devera -existir um dispositivo especial na saida 

do tubo para evitar a segregação O 'diâmetro iriterip do tubo  sera  no  minim();  8 vezes 

o diâmetro máximo do agregado., quando 	brita, e 25 vezes o.diametro, no 

caso de seixo rolado. , 

O transporte do concreto não excedera ao tempo,max.imo'permitido..para seu 

lançamento, que é de1,5 horas, contadas a partir do início da,mistura na central. 
, 

Sempre que possível,  sera  escolhido sistem,a, de transPorte que permita o lançamento 

direto nas fôrmas. Não sendo  Passive!, sera()  adotadas' precauções para manuseio do , 
concreto em depósitos interrnediarios, 

0 transporte a longas distâncias  so sera  .admitido em veículos especiais 

dotados de movimentos' capazes de rrianter;uniforme o concreto misturado. „ 
No caso de utilização de carrinhos  du  jeri,9as, buscar-se-ão condições de percurso 

suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estradoé. 

LANÇAMENTO 

O concreto deverá ser lançado de I  altura superior a 2,0m pare evitar 

segregação., Em quedas liyres maiores, ,utilizar-se-ão calhas. apropriadas; não sendo 

possiveis as calhas, o concreto  sera  lançado -por janelas abertas na parte lateral ou 

por meio de funis ou trornba,s. 

Nas pegas com altura superior "a 2,Qrri; -  corri concentração de' ferragem e de 

difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior  sera  colocada no fundo da 

fôrma uma camada de 'argamassa de ,5 a 16 .cm de espessura, feita com o me-Sri-10 
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trago do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com,iito a formação de "nichos de 

pedras". 

Nos lugares sujeitos a penetração  de água, serão adotadas providências para 

que o concreto não seja lançado havendo água no local; e Mais, a fim de que, estando , 	, 
fresco, não seja levado pela água de infiltração. 

ADENSAMENTO 

O adensamento manual só deverá ser 'permitido erri camadas não niaiores a 

20cm de altura: 

0 adensamento será cuidadoso, de fôrma  clue  o concreto ocupe todos os 

recantos da fôrma. 

Serão adotadas precauções para 'evitâr- vibração da armadura, de modo a não 

formar vazios ao seu redor nem dificultara aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não serão,-Cleslocados horizontalmente. A vibração 

será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água • 
na superfície do concreto. 

A vibração será feita a lima, profundidade não superior à agulha do vibrador. As 

camadas -a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do 

comprimento da agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 

10 vezes o diâmetro da agulha (aproximadamente 1.,5 vezes o raio 'de ação). 

aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de 

períodos longos num único ponto ou em pontos distantes. 

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar 

vibrador de imersão. • . 
A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, 

ou, se impossivel, com a inclinação  maxima  de 45°, sendo retirada lentamente para 

evitar formação de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por 

camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a 

ligação duas a duas. 

Admitir-se-6 a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores 

(fôrmas, réguas, entre outros). 	, 

JUNTAS DE CONCRETAGEM 
•,. 
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Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas.ou imprevistas. 
. 	, 

Em qualquer caso, a junta então formada denomina-se fria, se não for, pOssivel 

retomar a concretagem- antes do inicio da pega do, concreto já lançado. 

Cuidar-se-6 para que, as juntas não ab,incidam com osplanos de cisalhamento. 
.• 

As juntas serão localizadas onde forem menores os esforços  die  cisalhamentO. , • 

Quando não houver especificação  ern.  contrário, ,as jiiritas em vigas serão 

feitas, preferencialmente, em posição normal ,ao eixo longitudinal da peça (juntas 

verticais).  Tai  posição Será assegurada ,através de fôrma de madeira, devidamente 

fixada. 

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento; pois 

é possível fazer-se fôrmas de sarrafos. vertiõpis. Estas, permitem a, passagem dos 

ferros de armação e não do pontrato, evitando a forma* da nata de cimento na 

superficie, que se verifica em juntas inclinadas 	• 

Na ocorrência de juntas em lajes, a"concretagem deverá ser interrompida logo 

após a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positives. 

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos. 

Antes de reiniciar o lançamento - do Concreto, deve, ser removida , a nata da 

pasta de cimento (vitrificada) ,6 feita limpeza da Superflpie da junta com a retirada de 

material sólto. Pode sor retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob 

forte pressão logo ap6s o fim da pega Errr outras situações, para se obter a aderência 

desejada entre a camada remanescente e„9 concreto a ser lançado, é necessário o 

jateannento de abrasivos ou o apiCoaMento da superficie da junta, com posterior 

lavagem, de modo a deixar aparente o agregado grudo 

As juntas permitirão a perfeita aderência entre'o condr'eto já endurecido e o que 

vai ser lançado, devendo, portar*a superficie das juntas receber tratamento com 

escova de aço, jateamento de areia ou qualquer  mitt-6 'processo que proporcione a 
; 

formação de redentes, ranhuras ou saliências:Tal procedimento será efetuado após o 

inicio de pega e quando a peça apresentar resistência compativel com o trabalho a ser 

executado. 

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada 

anteriormente será preparada, efetuando-se a limpeza-dos materiais pulverulentos, 

nata de ciniento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderência e procedendo-se 

a saturação com jatos de água, deixando a superfície com aparência de saturad 

superfície seca", conseguida  Corn  a remoção do excesso de, água superficial. 

Av. Pref.  Guido  Osterrto,' S/N Centro Fone: '(g8.  ) 3664.1071— www.marco.Ce.gov.br  ' 
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Especial cuidado será dado ao adensamento,,  junto a "interface" entre o 

concreto já endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das, 

partes. 

CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. 0 procetsa,de curalnibiado imediatamente 

após o fim da pega continuará por  period°  ritinimq de 7 dias. 

Quando no processo de cura:' for , utilizada uma Camada permanentemente 

molhada de' pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no 

mínimo 5,0cm de espessura. 

Quando for utilizado processo de cura Por aplicaab de-  vapor d'água, a 

temperatura  sera,  mantida entre 38 e -66°C, Peto periodo * de aproximadamente 72 
• 

horas. 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

Molhagem continua das superficies expostas do concreto; 

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

Cobertura por camadas de serragem ou areia mantidas saturadas; 

Lonas plásticas ou papéis betumados -imperméáveis, mantidos sobre superfícies 

expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento 06 concreto e a subsequente 

retração térmica; 

Peliculas de cura química. 

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO- CONCRETO 

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem  corn  agua; 

Manchas de  lapis  serão removidas-  corn  urna solução de 8% (oito por cento) de 

acido oxalico 66 com tricloroetileno; 
'-; 

Manchas de tinta serão removidas com urna solução de 10% (dez por cento) 

de  acid°  fosfórico; 

Manchas de óxido serão removidas com urna solução constituída por 1 (uma) 

parte de nitrato de sódio e 6 (seis) partes de "água, com espargimento, subsequente, 

de pequenos cristais de hiposulfito de sódio; 	
, 

As pequenas cavidades, falhas ou trincas,, que porVentura resultarem nas 

superfícies,  sera  tomado com argamassa de cimentp, no traço que lhe confira 

estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante a .do concr to 

circundante; 

Av. Pref.  Guido  0§temo, S/N — Centro —Fone: (88) 36k.1071 -:www.marco.ce.gov.br 
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e os tamanhos das peças a serem concretadas, 
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As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas. 

CONCRETO FCK =30 MPA 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos 

que atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

A fim de se evitar quaisquer- variações de coloração ou textura, serão 

empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 

Todo o cimento  sera  de umaS só marca e fipo, quando o tempo de duração da obra o 
• 

permitir, e de uma  so  partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de • colOração Uniforme, de uma única 

procedência e fornecidos de uma só vez, senda indispensavel alavagem completa 

dos mesmos. 

As fôrmas serão mantidas umidas desde , o ,inicio do lançamento ate o 

endurecimento do concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme 

opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e 

que essa aguada venha a depositar-se Sobre superfícies já' concretadas, a remoção  

sera  imediata, o que se processara. por lançamento com mangueira de agua, sob . , 
pressão. 

As juntas* de trabalho decorrentes das, interrupções de lançamento, 

especialmente em paredes .armadas., ,  serão, aparentes, executadas em etapas, 

conforme indicações nos projetos. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a ,colocação prévia de todas as 

tubulações e outros elémentos,exigidos:pelôs demais projetos 
• , 	, 	. 

A  cur  p do concreto deverá ter efetuada durante, no,  minim,  7 (sete). dias, após 

a concretagem. 

Não deverá 6er utilizado concretà'rernisturado, . 

0 concreto deverá ser convenientem,ente .adensadà após o lançamento, de 

modo a se evitar as falhas de concretagem e.asegregação da nata de cimento. 

0 adensamento  •:sera  obtido por Meio - de :vibradores de imersão. Os ,• 
equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento dompativel com as posições • ,• • . 
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„ 
Como diretriz geral, .nos casos' em que não haja indicação precisa no projeto 

estrutural, haverá a preocupação de situar os füros, tanto 'quanto possível-, na zona de 

tração das vigas ou outros elementos atravessados; 	- 

Para perfeita amarração das alvenarias.  corn  pilares,  parades  de Concreto entre 

outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0rnm ou tela soldada 

própria para este tipo de amarração distanciados  'antra  si a cada duas fiadas de tijolos, 

engastados no concreto por intermédio de cola epoxi ou chumbador„ 

ARMAÇÃO DL PILAR OU VIGA 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a' fórma, obedecendo-se 

para isso a distância  minima  prevista na:NIE0-6118 e no projeto estrutural: Deverão 

ser empregados afastadores de armadura dos tipos  "clips"  plásticos ou pastilhas de 

argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais•caracteristicas da armadura, 

devem ser rigorosamente verificados quaritb-a Sua conformidade com o projeto, antes 

do lançamento dPconcreto. 
. 	, 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão 

passar por um Processo de limpeza prévia "e.Oeverão estar isentas de corrosão, 

defeitos, entre outros. 

As armaduras deVerãó ser adequadamente ámarradas a fim de Manterem as 

posições indicadas em projeto, quando do:lançathetp,e adensamento do conCreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de- 30 dias déverão ser pintadas 

com nata de cimento  DU  tinta apropriada ; o que as protegera da ação atmosférica no  

period°  entre a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento 

do concreto, esta nata deverá ser remávida. 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas , 	, 
Brasileiras que regem a matéria. 

O dimensionamento das fôrmas e, dos escoramentos  sera  feito de fôrma a 

evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo 

adensamento do concreto fresco_ As fôrmas serão dotadas das contra flechas 

necessárias conforme especificadas no projeto„ estrutUral, e com a paginação das 

fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico: 

„Av. Pref. Guido- Osternd; S/N Centro —.Fone: (88) :1664,1077 mivvw.marco.gov.bi.-
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Antes do inicio da concretagem, as fôrrnas deverão estar limpas e calafetadas, 

de modo a evitar eventuais fugas de pasta 

Em pegas  corn  altura superior, a 2,0m, principalmente as estreitas, será 

necessária a abertura de .pequenas janelas naparte inferior-da fôrma, para facilitar a 

limpeza. 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de' evitar-se a absorção da 

água de amassamentO do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão 

aplicados na superfície da fôrma antes da colocação, da armadura. 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais 

provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o.  escoramento, pelas cargas 

por este transmitida. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse,modo, 

qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferivel o emprego 

de andaimes metálicos. 

As fôrmas deverão Ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência 

aos esforços decorrentes do lartgamentO e'vibrações do concreto, sem sofrer 

deformações fazendo  corn;  que, por ocasião da desforma, «a estrutura reproduza o 

determinadb em projeto. 

Na retirada das fôrmas, devem ser  tornado's  os culdados necessários a fim de 

impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.' 

As fôrmas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem 

a utilização de massa corrida, serão de compensado laminadó com revestimento 

plástico, metálico ou fibra de vidro. 

É vedado o emprego, de  oleo  queimado'comp agente desmoldante, bern como 

o uso de outros produtos que, posteriormente,' venham a prejudicar a uniformidade de 

coloração do concreto aparente. 

A variação na precisão das dimensões deverá'ser de no máximo 5,0mm (cinco 

milímetros). 

0 alinhamento, o prumo, o nivel e ,a estanOyeidade das fôrmas serão 

verificados e corrigidos permanentemente, antes ,e ilurante: o lançamento do concreto'. 

A retirada das fôrmas obedecerá a 'NBR-6118, atentando-se para-os prazos 

recomendados: 	 - 

0 faces laterais: 3 dias; 

Av.' Pref.  Guido °stem):  S/N - Centro - Fone: (88) 3664.1017 - WWW .marco ce".gov.br 
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faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente 

espaçados; 

faces inferiores sem escoramentos: 21. dias. 

A retirada do escoramento de tetos  sera  feita de maneira conveniente e 

progressiva, particularmente para peças em balanço, p.que impedirá o aparecimento 

de fissuras em decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser 

tomados nos casos de emprego de "Concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em 

virtude de sua baixa resistência inicial.' 

A retirada dos escoramentos do fundo de -vigas e lajes deverá obedecer ao 
- prazo de 21 dias. 

LAJE PRÉ-MOLDADA 

A laje pré-moldada  sera  exedutada em urna nova  area  que  sera  construída em 

cima dos banheiros do colégio. -  Todo -o processo de construção desde a lobação da 

mesma até a cura do concreto deverá obedecer as normas e seguir fielmente o projeto 

estrutural. 

4.0 PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

Os painéis de alvenaria do prédio serão erguidos em bloco cerâmico furado, 

nas dimensões nominais de 10x200x206 mm, classe 10 (resistência  minima  a 

compressão na  area  bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-seb uso de argamassa no 

traço1:2:p (cimento cal hidratade areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de 

espessura, obtendo-se ao final, parede  corn  10 cm de espessura (desconsiderando 

futuros revestimentos). 

O bloco cerâmico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela 

Certificação Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificação da ANICER em 

parceria com a ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal 

O bloco 'cerâmico a ser utilizado quanto à obtenção de combustivel para os 

fornos de fabricação dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade 

preventiva com relação ao meio ambiente, dispondo de  urn  Sistema de queima qUe se 

aproveita dos refugos de madeira é. de  põ  de serra das serrarias circunvizinhas 

evitando, assim, o desmatamento de .pequenas  areas  para este fim. 

..s 	 NI • 	, 
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A Contratada deverá observar todo o Projeto,Executivo de Arquitetura e seus 

detalhes, a fim de -proceder a correta locação da alvenaria, bem como seus vãos e  

shafts.  

Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os qUais devem ser previamente 

umedecidos (ou Mesmo mplhados), quando  PIP  seu emprego, 

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade 

preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relação ao esquadro, planeza das 

faces, determinação das dimensões, e outras pertinentes) 

Deverão ser observadas as seguintes recomendações,, relativas a locação:: 

LI Paredes internas e externas sob vigas deverão ser posicionadas dividindo a sobra 

da largura do bloco (em relação à largura da viga) para os dois lados. 

LI Caso o bloco apresente largura igual Pu inferior a  Oa  viga, nas paredes externas 

alinhar pela face externa da viga. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semienterrado), deve- 

se reforçar o bloqueio a umidade ambiente e ascensão higroscópica, empregando-se • 
argamassa com aditivo impermeabilizante nas três primeiras ' fiadas. 

Para levantar a parede, utilizar-se-0, ,obrigatoriamente ; esOantilhão como guia das 

juntas horizontais; a elevação da alvenaria far-se-a: preferencialmente, a partir de 

elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, 

deve-se chapiscar o elemento que ficará em contato  born  a'alyenaria. 

Na fixação" das paredes ao elemento estrutUral devem sér utilizados "ferros-

cabelo" — os quais podem ser barras dobradas em fôrma . de "U", barras retas, em 

ambos os casos com diâmetro de -5,0 mm,' ou  Was  de aço galvanizado de malha 

quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda. 

Deve-se primar pela verticalidade e péla horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia 

na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas 

com a utilização de nível de bolha, e prumo. 

O encunhamento deve ser feito corTi‘ cunhas de -Pimento ou "argamassa 

expansiva" própria para esse fim e, prefpreppialmerite, de  pima  para baixo; ou seja„ 

ap6s o levantamento das alvenarias  des  - pavimentOs superiores, para permitir a 

acomodaçâo da estrutura e evitar D 'aparepimenio de trincas. Para tanto, - deve-se 

deixar uma folga de 3,0 a 4,0.rnim entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga 

laje), o qual somente  sera  preenchido após 15 dias dasparedes executadas. 

Av. Pref.  Guido ()stem,  S/N — Centro —Fone; (88) 3664:1077,, Www.marco.ce.g6v.br  
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

As alvenarias da edificação (e outras ,superficiés componentes) serão 

inicialmente protegidas com aplicação de chepiscó, homogeneamente distribuído por 

toda a  area  consideradá. Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o 

seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto 

subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto 

executivo de arquitetura. 

Inicialmente aplicar-se-6 chapisco  corn  •ergamaSSa preparada mecanicamente 

em canteira, na composição 1:3 (cimento : areia media) dom 0,5 cm de espessura. Em 
• 

superfícies bastante lisas; a exempla das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo 

adesivo ou cola 'concentrada pare chapisco ao trega; nas quantidades indicadas pelo 

fabricante. 

Deverão ser empregados métodos ,eXecutiVOS adequados, observando, entre 

outros: 

0 A umidificação prévia da superficie a receber o chapisco, pare que não haja 

absorção da  ague  de  •am'  assamento por parte 'da substrato, diminuindo, por , 
conseguinte a resistência do chapisco; 

O lançamento vigoroso da argamassa sobre O  substrata;  

0O recobrimento total da sdperficie em questão. 

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E,AREIA (1:3) 

Apos a cura do chapisco (no  minim°  24 horas), aplicar-se-6 revestimento tipo 
_ 

paulista, com espessura de 2.,0 cm, no traço 1:3 (cimento ::calem pasta : areia média 

peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecenicamente a fim de obter mistura 

homogênea e conferir as desejadas Caratteristicas desse revestimento: 

trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, 

restrição ao aparecimento de fissuras resistência mecânica edurabilidade. 

A aplicação na base chapiscada  sera  :,feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira de madeire, até a.  espessura prescrite. Quando do inicio da cura, 

sarrafear com régua de aluminio, e cobrir rodas as falhes. A final, o acabamento  sera  
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REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS,  " PAREDES INTERNAS/ 

REJUNTAMENTO Cl ARG:  PRE  FABRICADA , 

O revestimento em -placas cerâmicas ',45X45cm, linha branco retificado, 
" 

brilhante, junta de 2mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, 

será aplicado nas paredes do piso ate urpá, ajtUra. de 1,60m, serão de primeira 

qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacão,hOmpgênea e, coloração 

perfeitamente: uniforme, dureza e sonoridade carecteristices e resistência suficientes, 

totalmente isentos de -qualquer imperfeição, de padronagem .especificada em projeto, 

com rej unte em epoxi em cor branca: 

Após a execução dá alvenaria, efetUa-:se o tamponamento dos orifícios 

existentes na superfície, especialmente os decorrentes d colocação de tijolos QU 

lajotas com os furos no sentido da espessura da párede. 

Concluida a operação de Iampon.arnento,' será procedida a verificação do 

desempeno das superfícies, deixando.i"guias1! para que se obtenha; após a conclusão 

do revestimento de azulejos Ou de ladrilhos, suPerfioie perfeitamente desempenada, 

no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta 

adesividade, o que dispensa a operação  de molhar - as superfícies do emboço e do 

azulejo ou ladrilho. 

As juntas serão em Material epóxi (com indice de absorção de água inferior a 

4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de ntvel e prumo„ a espessura das juntas será 

de 2mm. 

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a Operação 'do rejuntamento, o 

que será efetuado-  com pasta de cimento branc6 e po, de mármore -no traço volumétrico 

de 1:4. A' proporção desse produto não 'poderá ser superior a 20%  dõ  volume de 

cimento. 

Quando necessário, os cortes e os .furos das cerâmicas  sá  poderão ser feitos 

com equipamentos proprio para essa finalidade não se admitindo o processo manual. 

Os cortes e furos deverão ser-preenchidos com' o Mesmo material utilizado 

para o rejuntamento. 	, 

As cerâmicas deverão ser assentadas Com argamass'a'ioronta. 

• 

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE 	 • 
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Sera  executado em toda extensão da paltibanda uni chapim pré:-moldado de 

concreto aparente, fabricado no local. O mesmo deve ser moldado com forma e o Focal 

de sua aplicação deve ser limpo e p tempo de cura resPeitado. Toda e qualquer peça 

que apresente defeito devera ser substituídasem acarretar custo parala prefeitura. 

5.0 COBERTURAS 

COBERTURAS EM FORRO DE GESSO ACARTONADO 

A cobertura se dará em placas do tipo gesso acartonado. As cantoneiras de 

sustentação das placas devem  set  fixadas no teto com arame galvanizado e protegido 

com pintura  anti-ferrugem. As placás devern ser limpas antes de serem instaladas. 

RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA 

O retelhamento deve ser executado  has areas  onde o telhado apresenta 

danos. Devem ser retiradas as telhas quebradas e substituidas por novas. Não  sera  

permitido a utilização de telhas  corn  trincas ou rachaduras. 

Só poderão ser aplicados telhas e ,acessórios de fabricantes que tenham o 

certificado de qualidade  ISO  9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda 

as normas da ABNT, no qbecouber. 

Os serviços a serem executados, bem como; os materiais empregados nas 

obras deverão obedecer as normas pertinentes da A B N T —  NR-18 — SECÇÃO 18.18 

— (SERVIÇOS EM TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente As prescrições do fabricante no que diz respeito 

aos,  cuidados com relação a cortes, inclinagões, beirajs, vãos livres, recobrimentos 

laterais, longitudinais, fixações, uso de rufos, contra rufos e demais. acessorios 

conforme recomendações do fabricante. 

Deverão Ser obedecidas as indicações' do. fabricante no que diz respeito as 

cuidados a serem tomados • durante o manuseio, transporte das pegas até sua 

colocação, sentido de montagerh, corte de cantos, furação, fixagão, vão livre  maxim°, 

etc.  

A inclinação da cobertura devera ser, obtida através da posição correta dos 

seus apoios e de sua inclinação. 

Não  sera  permitido o uso de 02 ou mais telhas pára Cobrir um yão, se o mes 

puder ser coberto com 01 (uma). 
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Toda a fixação de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria deverá Ser feita com 

a utilização de bucha de  'nylon,  parafusos zincados'.- •cabeça panela e arruela lisa 

zincada. 

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no 'que diz a 

respeito a cuidados quanto aos cortes, inclinações, beirais, .y5os livres, recobrimento 

laterais, longitudinais, fixaçõeS, uso de rufos, contra rufos e demais acessorios. 
. 	_  

Sao  consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, 
, 

suporte de abas, tirantes de cOntraventailiento, afastadores, travas, peças 

complementarés, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampões, placas 

pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando hecessários. 

• 6.0 PISOS 

PISO CERAnnicp TIPO PORCELA'NATO/ REJUNTAMENTO 

Utilizado em todos os ambientes o plso cerâmico tipo porcelanato acetinado 

retificado 4x45cm,  PEI  8, c6r branco,  corn  absorção de agua inferior a 0,6%, 

resistente a produtos quimicos GA, _coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 

0,4, antiderrapante, cor cinza claro e assentado com argamassa colante. Todas as 

juntas deverão ser em n material epóxi, cor cinza, (com indioe ^de absorção de agua 

inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais 

poderão exceder a2 mm; 

Para preparação -da base, verificar se a  Lase  esta ctirada há mais de 14 dias, 

limpa, seca e plana e que tenham ,sido efetuadas todas as retrações próprias do 

cimento e estabilizadas as,pOssiveis fissuras, e, se necessário, nivela-la. 

Respeitar e tratar aS, juntas estruturais, devendo rejunta-Ias com materiais de 

elasticidade permanente; 'realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o , 
pavimento e 'o revestimento; e efetuar juntas, de dilatação conforme projeto do 

responsável técnico; 

Na aplicação, utlizar„espaçadores  antra  peças para Manter Seus alinhamentos; 

Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento eP6xi. 

Deixar as juntas ante peças de 	_Trani*  2 .rnm,. Observando sempre as 

indicações do fabricante 

Não  sera  permitida a passagem sobre a IjaviiijontaçãO dentro de Ire's di-ado 
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da obra. 	 • 
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A pavimentação  sera-  convênientemente ,.protegida „com camada de areia, 

tábuas  du  outro processo, durante a construção; 

Não  sera  tolerado o assentame11t0 de peças rachadas, emendadas, com 

retoques visíveis de massa, com 'veios capazes de comprometer • seu aspecto, 

durabilidade e resistência ou com quaisquer outros defeitos. ' 

Deverão ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentação 

executadas seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-

se este espaço aberto  corn;  material elastômero como splante, que hão deve 

preencher todo o espaço deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo 

necessário  utilizer  'material de enchimento que,deve serSolocado no fundo da junta. 

As juntas do revestimento deverão respeitar a posição e abertura das juntas _ 	. 
estruturais permitindo urna deformação igual .aquela prevista no projeto estrutural do 

edificio e indicada em projeto de paginação, de .piso, devendo caso necesSário, serem 

também preenchidas com material elastOmero corno -selante com Material de 

enchimento no fundo da junta. 	. 

Caberá a Contratada minimizar ao  maxim°  as variações de tamanho e 

tonalidade especificadas em relação as cores existentes buscando sua aproximação _ 
evitando assim caracterizar diferentes cores no piso. 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas compreendern as 'instalações de quadros de luz e 

força,  luminaries,  tomadas, interruptores e pontos elétricos. Serão executadas de 

acordo com as normas da ABNT, e das conpessionariaS locais, além de obedecerem 

ao disposto neste capitulo. Os casos n50 abordados serão definidos pela fiscalização, 

de maneira a manter o-padrão de qualidade previsto para 'a obra em questão 

Cabera ao constrlor executar na Presença da fiscalização, os testes de 

recebimento dos equipamentos especificados, Caberá ao construtor executar toda a 

fiação e cabeamento, correndo Por sua conta, tolos 6s custos de aprovação, vistoria e 

demais encargos penitentes à ditadá inStaiação. O construtor solicitará  a vistoria tão 

logo estejam em condições:Cle uso'e n50 apenas quanda o serviço estiver concluidO, o 

que permitira que os cabos e os fios estejam ja -instalados Ror ocasião da conclusão 
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0 acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), 

resistente a chamas, resistente a impactos ,e ter'atima estabilidade as radiaçães  UV  

para evitar amarelamentos. 

Serão instalados eletrodutos de  PVC  rígido de bitola 40 mm (1 1/4"), Em toda a _ 	 „ 

instalação elétrica da praça. No  momenta  do assentamento dos tub9s deve ter 

verificada a existência de pedras ou: .qualquer, tipo de material que venha a 

compromete( a resistência das peças. Todas as peças devem ser a prova de chama e • k- 	. 
obedecer ao que exigem as normas de fabricação de materiais elétricos, , 

Todos os cabos a serem Utilizados na iluminação .da praça devem ser 

certificados no INMETRO- e atendendo as ,normas exigidas para instalações elétricas. 
„ 

Devem ser passados nos elétrodutos com auxilio de cabo guia ou pesca e não devem 

ultrapassar dois terços da bitola definida:Para 	_eletrodUto. Toda a fiação esta 

dimensionada no projeto elétrico. 
• 

De acordo com o projeto serão .in§taladas luminárias de emergência indicando 

as rotas de fuga. Todas devem ser tettada§ no momento cla.fiscalização e devem se 

enquadras nas normas e exigências determinadas pelo•projeto de incêndio e pânico. 

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAt 

Os pontos contemplam interruptor simples, caixa de passagem, eletrodutos e 

cabos, além dos serviços necessários à instalação do mesmo. Serão instalados em 

locais especificos determinados em projeto. Todo o material utilizado deve ser 

normatizado e a instalação deve ser feita por pessoal quaiificado 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL 

Os pontos contemplam-tornadas simples, caixa de pastagem, életrodutos.e 

cabos, além dos serviços neceisários à instalação do mesmo. Serão instaiados em 

locais especificos determinados em projeta.  Todd  o Material utilizado deve ser„ 

normatizado 6 a instalação deve ser feita pôr pessoal qualificado. 

LUMINÁRIA TIPO CALHA 

As luminérias serão .instalada em diversos locais dó Colégio. Tem seus bc 

definidos em projeto e apresentam especificações determinadas no mesmo. Todo o 

material utilizado deve  set,-  normatizado e a' instalação deve ser feita por Re§so I 

qualificado. 
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LUMINÁRIA TIPO CALHA 

As luminárias serão instaladas érn diversos locais PIO colégio. Tem Seus locais 

definidos em projeto e apresentam especificações determinadas no mesmo. Todo o : 
material utilizado deve ser normatizado e 	instalação deve ser-  feita por pessoal 

qualificado. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO IDE ENERGIA 

Quadro geral da obra deverá ser instalado em local definido pelo projeto. Todas 

as suas dimensões e especificações devem ser,obedecidas sem qualquer alteração. 

Todo o material utilizado deve ser normatizadolé a instalação deve ser feita por 

pessoal qualificado. 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA ' 

As luminárias serão instaladas nos locais-de indicação de rota de fulga. Tem seus 

locais definidos em projeto-  e apresentam especificações determinadas no mesmo. 

Todo o material -utilizado deve ser normatizado é a instalação deve ser feita por 

pessoal qualificado. 

8.0 -INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Para o uso nas inStalaçõeS hidráulicas, deverão ser do tipo soldável e 

fabricante de acordo com a especificação brasleira EB-892 (1977) da ABNT marca 

tigre, *série A, pressão de serviço :de 7,5 kg/qM2.; Em louça branca linha funcional da 

Deca, ou similar da Celite, Ideal  Standard;'  com respectivos acessorios de fixação. 

Registro de gaveta com canopla e torneiras : cromados, bitola conforme projetp, da 

linha.-Deca ou similar: keservetários eth,Poiietileno. Toda a;instalação e os =pontos 

hidráulicos e sanitários devem ser testados durante a fiscalização. 

PONTO DE CONSUMO AquA FRIA 

Para o uso nas instalações hidráuliCas, deverão .ser do tipo soldável e 

fabricante de acordo com a especifica96:0 brasileira EB-892' (1977) da ABNT 
. 	. „ 

tigre, série A pressão de serviço de 7;5 kg/emZ , 
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Registro de gaveta com canopia crornados, .bitola conforme projeto, da linha 

Deca ou similar.  

Sera  realizado teste em todos,os.ponfos de agua e sanitário bem como nos 

equipamentos‘antes do recebimento final. 

PONTO SANITÁRIO: 

Para o uso nas instalações Nch,a6Hca:,deverão ter do tipo • soldável e 

fabricante de acordo com a especificação brasileira EB-892 (1977) da ABNT marca 

tigre, série A pressão de serviço de 7,5 kg/crn2. 

Registro cib gaveta com canopia Cromados, bitola ,conforme projeto, da linha 
, 

Deca ou similar.  Sera  realizado teste  ern  todcis os 'pontos de agua e sanitario bem 

como nos equipamentos antes do recebimento-finall 

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50 

Caixas de passagem. e pifona0.a' 5: deveM Obedecer a locação conforme projeto 

e juntamente com a  tubule*  devem estarioterligacles 	sistema fossa sumidouro. 

Suas especificageiet estão devidamente detalhadas em projeto e orçamento. 

BANCADA DE MÁRMORE 

Serão instaladas bancadas de granito no refeitório e errisalas do colégio. kcor  

sera  definida em especificações no Projeto. Ficando a cargo da contratante informar a 

empresa em tempo hábil a decisão de mudança de cor. 

TUBO  PVC  ESGOTO 40MM 

Nas interligações das caixas de uassagem é saidas para o destino final, serão , 
utilizados tubos de pvc de no. minimo 40rnm. Todo material deverá ser certificado e 

apresentar certificado de conformidade, e. e qualidade, 

TUBO PVC,ESGOTO ogrinro , 	 ! 
Nas interligações  des  caixas de passagem e saídas para o destino final, serão 

utilizados tubos de pvc de no  minima  100mm. Todo material deverá ser Certificado e 

apresentar certificado de-conformidade e de qualidade. 

TUBO  PVC  AGUA FRIA 25MM 
_ 	r•  
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TORNEIRA CROMADA DE MESA 

Para o uso nas instalações hidraulics, deverão ser do tipo soldável e 

fabricante de acordo com a especificação brasleira EB-892 (1977) da ABNT marca . — 
tigre, série A, pressão de serviço de 7,5 kg/cm2. Os' locais têm sua localização em 

projeto. 

0 

TUBO  PVC  AGUA FRIA 50MM 

Para o.. uso nas instalações - hidraUlicaS; deverão ser do tipo soldável e 

fabricante de acordo  'corn  a especificação brasleira„E13:892 (1977) da ABNT marca 

tigre, série A, pressão de servii-.6 de' 7;5 -kg/cm2. Os locais têm sua localização em 

Todos os equiparnentos inSta1.3clos deverão ter teste de qualidade 

comprovados. Serão .instaladas nos banheiros  e obedecerao as especificações 

determinadas no projeto e orçamento:. 

^1 4k 

VASO. SAN ITÁRIO SI FONADO 

As bacias ,sanitarias devem obedecer as normas Vigentes quanto a 

especificação e instalação. .Serão instaladas nos banheiros, respeitando o projeto e as 

especificações. As bacias sanitárias e cubas'clas pias deverão ser em louça branca 

linha funcional da Deca, ou similar da Celite, Ideal  Standard,  com respectivos 

acessórios de fixação. 

9.0 ESQUADRIAS 

Toda madeira qiie for utilizada  ern  qualquer fase da obra e no canteiro de obras 

devera ser possuir certificação FSC  (Forest  StewardshipCouncil) ou Conselho de 

Manejo Florestal. A comprovação atraves de documentos e nota fiscal deverá ser 

entregue para a fiscalização jun`famente  Qom  a medicao. 

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão.ter embalagem de proteção em 

papel crepe, serão transportadas e estocadas Com sarrafos de madeira entre as peças 

e manuseadds com o maior cuidado, uma yez que não serão aceitas esquadrias com 

arranhões, vestigios de pancadas ou pressões  etc.  A retirada da embalagem—de 

proteção s6  sera  efetuada no  momenta  da colocação da esquadria. 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 
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Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 

7199.  

Nas esquadrias.especifadas a utilização de vidro temperado, empregar vidro 

temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto. 

As chapas serão inspecionadas no recebimerito quanto a presença de bolhas, 

fissurações, manchas, riscos, empenementos é defeitos de corte, e serão rejeitadas 

quando da ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado 

acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado ''r:edondo, ou lapidado 

chanfrado). Aceitar-s0 variaçâo dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior ou 

para menor.„ 

Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga 

entre a chapa de vidro e aparte interne,. a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 

mm para -cada lado. 

PORTA INTERNA DE CEDRO • 

As portas deverão de espessura  minima  de 35 mm, encabeçadas com 

requadro de fechamento em madeira maciça. 

Na execução do serviço, a madeira deverá sér de boa qualidade, seca e isenta 

de defeitos, tais  comb  rachaduras, nós; escpriaçâes, empenamento,  etc,  

As folhas respeitarão ó padrão comercial: 82, 112 e  etc.  

Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de 

solvente) na cor especificada em projeto. 

Portas com visOres de vidro nos lopais definidos em projeto arquitetônico 

deverão ter acabamento adeqyado, com encadegamento, rebaixo e guarnição.  de 

madeira para a fixação dos vidros laminados: 

A ferragem para as portas de abrir deverão Ser do tipo roseta, cromado.. 

Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. 

As dobradiças deverão sér de latão e terão Pino de bola de latão, para as 

portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverâo serexecutadas rigorosamente em perfeito acabamento, 

sem folgas ou emendas, nela inciuga seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, 

principalmente as dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de forma 

suportarem com folga, o regime de trabalho a  qua  venhaM-a ser submetidas\  
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Tpdas as chaves deverão possuir numeração Correspondente As portas e 

serem fornecidas em duas vias. 

7199. 

PORTA DE VIDRO TEMPERAQO 

Os vidros utilizados nas esquaCIrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 

Para execução das esquadrias ,- deverão  set  feitos preliminarmente os 

levantamentos e rnedições no local para zconferi-las ,nos projetos, posteriormente, 

assentar as esquadrias nos Vãos e locais inclicadOs, observando prumo e nível das 

mesmas, bem como pelo seu perfeito funCiOnamento. 

JANELA DE ALUMÍNIO 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as ]nelas serão em alumínio anodizado 

natural e as portas de alumínio  anodized°  na -cor natural, com  locals,  características, 

dimensões, reVestimentosindicados:eM projeto e no quadro de esquadrias (janelas e 

portas). Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificação - janela -(NBR-10821), MB- 

1226/89. 

Janélas, fachadas-cortina e. prtas externas em edificação - penetração de 

agua (NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em 

edificação - resistência à carga de vento (NBR-6497). 

O alumínio puro  sera  do tipo- H - metalúrgico -'e obedecera ao disposto na P-

NB-167/ABNT e na  DIN-1712. A terminologia  sera  regida pela TB-57/ABNT. 

Os alumínios deverão ser anodizados, na  car  Branca, de acordo com, as 

normas da ABNT/ NBR 12609 e NBR 9243 e a anodização,sera classe A18 (processo 

de oxidação apódico para . proporcionar recobrimento de oxido pigmentado com 

espessura  minima  de 18 micras), isento de defeitos. No caso de cortes após a 

anodização dos perfis, as superfícies sern'anodizagão  nãó  poderão estar visíveis. 

As ligas de alumínio - considerados os requisitos‘ de aspecto decorativo, inércia 

quimica ou resistência a corrosão e resistência rnecAnica - serão selecionadas em 

total conformidade  corn  os especificados nos projetos de arquitetura. 

As serralherias de aluminio serão confeccionadas com perfis fabricadG om 

liga de  alum  mio que apresentem as s,eguintes características 

• - Limite de resistência A tração: 120 a 154 MPa' 

• - Lirnite de escoamento.  63 a 119 MPa 
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10.0 PINTURA E ACABAMENTOS 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  

A tinta utilizada devera: anteder as  norma  DIN.  5_5649 ou outra norma d 

sustentabilidade; e devera ser livre desolVentes eodor, e ser de primeira lin a. 
• 
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▪ - Alongamento (50 mm), 18% a 10% 

▪ - Dureza (brinell) - 500/1&46 a 68. 

O acabamento das superfícies dos perfis de aluminio  sera  caracterizado pelas 

definições dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio 

que apresentem bom aspecto decorativO, inércia quimica e resistência mecânica. 

A execução  sera  'esmerada, evitando-te por todas as fôrmas e meios, 

emendas nas peças e nos encontro- dos montantes verticais e horizontais. Terá 

vedação perfeita contra ventos e chuVas Sendo que se apresentarem qualquer 
s 	. 

vazamento  sera  imediatamente corrigido". 

• Os materiais a serem empregados deVerão ser de boa qualidade, novos, 

limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas 

de laminação com acabamento superficial unifOrnie, bento de riscos, manchas, faixas, 

atritos e/ou outros defeitos.- 

Os quadros serão perfeitamente esqUadriados, tendo-os ângulos soldados bem 

esmerilhados ou limados, permanecendo Sem rebarbas ou saliências de soldas. As 

esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de 
4 	 " 

escassas dimensões. 1-javera .especial cuidado para que as armações não sofram 

distorções quando aparafUsadas aoS Chumbador07. 

As barras e os perfis serão extrusados necessariamente na liga ABNT 6O63-T5 , 	s  

e as roldanas, fechos, retolhedOres, escova's de vedação, guarnições de EPDM, 

comandos, alças e demais acessórios deverão ser s  de primeira qualidade 

proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo 

tempo. 	" 

PORTÃO DESLIZANTE NY,L0FOR' 

Os equipamentos 'em nylofordeverão ser locados conforme projeto. Os ,postes 

deverão ter suas bases fixadas nas muretas7e as telas fixadas posteriormente. A 

pintura deverá ser com pintura eletrostatiCa  can  tinta poliester nas cores determinadas 

pelo projeto. Um dos portõesIsera de abrir Si '6 outro  sera  de correr. Neste ultimo as 

roldanas devem ser fixadas. de modo  due  o portão deslize facilmente.' 

‘• 
• . • '••••••• 
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As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas pare o tipo de pintura a qüe se destinam..  

A eliminação da poeira deverá ser complete, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de p6 'durante os trabalhos até que as tintas sequem 

inteiramente. 	 . 

As superfícies S6 poderão ser„ pintadas quando perfeitarnente secas.: 

Receberão duas dernãos, sendo que, cede demão de tinta somente podere ser 

aplicada depois de obedecido a- um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre 

demãos sucessivas, possibilitando assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e Droteções., tais COMO 0 uso de fitas adesivas 

de  PVC  e'lonas plasticaS, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura. As tintas aplicadas serão;:dijuidas conforme orientação do 

fabricante e aplicadas nas proporções recornendadas. 

As camadas deverão ser unifórrnes,. sem escorrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Pintura A base 'de  latex  acrilicd AS paredes internas serão emassadas ,com 

massa acrilica, seiadas  corn  liquido ,preparador de superficies e• pintadas com tinta  

latex  acrilico com acabamento fosco : Obs.: As cores descritas  -são sugestivas, 

podendo ser alteradas a critério da instituição responsávelPela obra. 

As alvenarias externas da. edificação serão em pintura tipo texturizado (ver 

elevações). A finta utilizada deverá anteder a norma  DIN  55649 ou outra norma de 

sustentabilidade;.e deverá ser livre de solventes e oclOr. As superfícies a pintar serão 

cuidadosamente limpas e convenienternente preParadas para o, tipo de pintura a que 

se destinam. A eliminação da poeira devera ser complete, .tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de 136 thirenté os trabalhos até que as tintas sequem 
, 

inteiramente.  

As superficies s6 poderão ser pintadas quanc¡u perfeitamente secas. 

Receberão três dernãos, sendo que, cada dern3o.  de tinta somente poderá ser 

aplicada depois de obedecido a um  interval()  de 24 (vinte e quatro) horas entre 
, 	 • 

demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e protegõeS, tais como o uso de fitas 

adesivas de  PVC  e lonas .Plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em 

superficies não destinadas a pintura. 	, 
• _ 
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As tintas aplicadas serão diluida§ oonforrne orientação do fabricante e aplicadas nas 

proporções recomendadas. As camadas deverão ser unicirnes, sem escorrimentb, 

falhas ou marcas de pincéis. Pjntura à base de  latex  acrilicode primeira linha. 

Obs.: As Cores descritas são sugestivas podendo ser alteradas a critério da instituição 

responsável pela obra. 	 • 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA 

As esquadrias de madeira, deverão ser ;lixadas e posteriormente aplicadas 

selador para as superfícies de madeira.  Ern  seguida após o prazo de secagem de no 

minimo 24 horas inicia-se a pintura das mesmas em : no  minim°  02 demãos 

intercaladas  corn  o,periodo de 24 horas novamente. M mesmas devem secar  ern,  local 

seco e protegido de umidade. 

12.0 LIMPEZA DE OBRA 

Limpeza geral -final de piso, 'Parede§, vidros, equipamentos (louças, metais,  

etc.)  e  areas  externas, inclusive jardins. , 

Para a limpeza devera ser usada de.modo geral agua e sabão neutro: o uso de 

detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo 

anão causar danos. 

Toda a obra deverá ser entregue limpa e o entulho totalmente retirado do 

perímetro da edificação. 

ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS: 

Todo e qualquer material e/ou.residuo oriundo da obra; devera ser removido 

para  area  do estacionamento onde ficara condicionado em um recipiente sem contato 

direto com 6 solo, de preferênciaum.ontêinr de lixo oy,,entulho. Em hipótese alguma 

o lixo produzido pelos funcionarios podera ser armazenado junto com residUos da 

obra. Esse local será isolado e sua  ,area  delimitada  corn  fita ou cerca de contenção 

impedindo a circulação e o -contato de pessoas  alheias a obra. ,A retirada desse 

material se dará por meio  Oa  equipe de limpeza urbana do município a qual recolherá 

todo o material e o direcionara para o  had  muniipal. Situado na Rodovia Estadual CE 

Norte com coordenadas na•ZONA 24K  LONG:  370937.00 ME e LAT. 965118 00 M 

HABITE-SE  E "AS BUILT"  
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Ao final dos serviços, a instituição responsavel peia obra devera requerer junto 

a Prefeitura do referido Municipio, Habite-se junto ao iSS, a CND — Certidão Negativa 

de Débitos, e os demais documentos necessários para a regularização da orab' 

Antes da entrega definitiva da obra, deVerá ser solicitado o respectivo "as  built",  

sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao Seguinte roteiro: 

10) representação sobre as plantás dos diversos projetos, denotando como os 

serviços resultaram após a sua exectiçad; (As retificações dos projetos deverão ser 

feitas sobre cópias dos originais, devendo coriStar, acinia do selo de cada pranCha, a 

alteração e respectiva data.). 

2°) 0 "as  built"  consistirá em expressar tbdas as: modificações, acréscimos ou 

reduções havidas durante aconstrução, e Cujos procedimentos tenham sido de acordo 

com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial: 

Deverá ser: 

LI fornecido "as  built"  de :todas- as instalações executadas (água, esgoto, dados, 

telefone, iluminação, segurança e incéndio, automação e controle, entre outros); 

LI testados e feitos os ajustes finais em.t6dos os equipamentos e instalações; 
-  

CI  revisados todos os" materiais de acabamento: sendo feito os reparos finais ou 

substituição, se necessario;  

CI  providenciada a carta de "Habite-se" lAivara de Funcionamento e os demais 

certificados das Concessionárias locais; 

.111101••••=i. 
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