
LOCIANA  OE  OLIVEIRA ME 
Av. Maestro Lisboa. 2710 

Loja 08 CEP: 60632..42 

Lagoa Redonda 
Fortaleza • CE  

Tel:  (86) 9. 9732-2099 
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Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

Secretaria / Orgao : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PREGÃO PRESENCIAL N°4170701/2020 

Data de Abertura: 13 de AGOSTO de 2020 

Horário: 08HOOMIN. 

Razão Social: LUCIANA DE OLIVEIRA ME 

CNPJ n°. 27.663.583/0001-97 

Endereço:  AV.  MAESTRO LISBOA, 2710 LOJA 08 CEP: 60832-402, BAIRRO: LAGOA REDONDA, FORTALEZA-CE 

CONTA: Banco do Brasil, Ag: 3474-6 C/C: 54076-5  

e-mail:  vendaslucianaoliveira@gmail.com  

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS A, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 
DE MARCO - CE, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL 

Item Descrição (mnid Qtd Marca Vr  Unit  Vr Total 
VR 
UNITÁRIO 
EXTENSO 

VR TOTAL 
EXTENSO 

1 

Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, com 
execução de base em concreto: • Fortalece as articulações dos membros 
inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço 
carbono de no minimo 2" % x2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no 
minimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e 
encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e  corn  bordas 
arredondadas. • Chumbador parabolt de no minimo 3/8" x 2 1/2". Parafusos e 
porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no minimo 2" 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa 
do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; pelicula protetiva 
de resina de poliéster termo endurecivel colorido com sistema de deposição de 
p6 eletrostática, 	solda 	MIG, conjunto 	de pedivela 	de ferro e/ou alumínio 
rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo 
destrutivel de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e 
funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. 
Aplicação no 	montante estrutural central 	do equipamento, 	c/ dimensões 
minimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm / Largura: 
450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosio 
através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário Garantia  minima  de 2 
anos. 

UND 12 DPF . 	, R$ 150000 . 	, R$ 	1800000 
mil e 

i qunhentosreais 
reais 

dezoito mil 

2 

Fomecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: 
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, com execução de base em concreto: • Estrutura 
pnncipal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em 
tubo de 2"1%." na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para 
montagem do equipamento, chapas dobradas a trio com matriz, pintura  of  
acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos 
químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso 
extemo, parafuso % x1" zincado c./ porca autotravante, base superior e inferior 
com  flange  de 260mm x V. com  seis orificios de fixação, solda por processo 
MIG. Articulações com rolamento 6205 DOU, retentor de vedação em borracha 
dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutivel de 
identificação do produto, músculos exercitados e dicas pare uso e funções do 
aparelho, dados do fabricante e contato  pars  assistência técnica. Aplicação no 
montante estrutural central do equipamento, c./ dimensões minimas de 13x 6cm; • 
DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm / Largura: 350mm a 750mm / 
Profundidade: 	700mm 	a 	1200mm 	• 	Proteção 	anticorrosio 	através 	de 
galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários e • Garantia  minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF R$ 	1.300,00 R$ 	15.600,00 
mil e 
trezentos 

reais 

quinze mil e 
seiscentos 

reais 

3 

Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL com 
execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e 
chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" %, 1" % e 1" 
com Espessuras minimas de 2,00 mm e tubo 50x3001,50 mm; orificios 
tubulares: extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em  chaps  14, 
tomando-o 	insensivel 	a 	penetração 	de agua; 	utilizando eixos 	maciços e 
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). • SOLDA: 	Processo MIG. • 
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostática epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a 	meteorização. 	COMPONENTES: 	Polipropileno 	e 	PVC 	Flexivel. 	• 
PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutivel de identificação do 
produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados 
do fabricante e contato 	para assistência técnica. Aplicação no montante 
estrutural central do equipamento, com dimensões minimas de  fix  6cm. • 
DIMENSÕES: Altura: 	1300mm 	a 	1550mm 	Largura: 	500mm a 700mm 
Profundidade: 	1100mm 	a 	1300mm. 	• 	Proteção 	anticorrosâo 	através 	de 
galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário -Garantia  minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF R$ 	1.500,00 R$ 	18.000,00 
mil e 
quinhentos 
reais 

dezoito mil 
reais 

, 

Fornecimento e instalação de SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL,  corn  
execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e 
chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" %, 2" e 1" % 
com espessuras mínimas de 2,00 mm; 	orificios tubulares; 	extremidades 
superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tomando-o insensível a 
penetração de agua; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos 
duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento 
especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: 
Polipropileno e  PVC  flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo 
destrutivel de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e 
funções do aparelho,  dodos  do fabricante e contato para assistência técnica. 
Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões 
mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 
850mm Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de 
galvanização a  fogs  • Capacidade: 1 usuário • Garantia  minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF . 	, R$ 	150000 . 	, R$ 	1800000 
mil e 

i qunhentosreais 
reais 

dezoito mil 

5 

Fornecimento e instalação de ALONGADOR 3 ALTURAS,  corn  execução de 
base em concreto: Fabricado com tubos de aço carbono de no minimo 4" x 3 
mm; 3" % x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; % x 1,20mm. Barras chatas de 
no minimo 3/16" x 1" %. Chapas de aço carbono de no minimo 4,75 mm para 
ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar 
pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de 
resina de poliéster termo endurecivel colorido  corn  sistema de deposição de pó 
eletrostatico, solda MIG. Chumbador com  flange  de no minimo 230 mm x3/16", 
corte a laser com parafusos de fixação zincados de no minimo 5/8" x 1" V. e 
arruela zincada de no minimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no 
minimo 3/8'. Tampas embutido interno em plástico injetado de no minimo 3" % 
com 	acabamento esférico acompanhando a 	dimensão externa 	do tubo, 
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutivel 
de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do 
aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no 
montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 
6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm Largura: 1200mm a 1600mm 
Profundidade: 	1400mm 	a 	1600mm 	• 	Proteção 	anticorrosão 	através 	de 
galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia  minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF R$ 	1.500,00 R$ 	18.000,00 
mil e 

quinhentos 
reais 

f 

dezoito mil 
reais 

...I 

d." 



LUCIANA DE OLIVEIRA ME 
Av. Maestro Lisboa, 2710 

Loja 08 CEP: 60832..402 
Lagoa Redonda 

Fortaleaa - CE  
Tel:  (95) 99732-2099 
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6  

Fornecimento e instalação de  TWIST  LATERAL DUPLO, com execução de base 
em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, 
estrutura secundária em tubo de 2" e 1%" na chapa 14, tubos cortados a laser, 
base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio 
com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de 
superficie por 04 banhos quimicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster 
apropriada para uso externo, parafuso % x1" zincado com porca autotravante, 
base superior e inferior com 	flange 	de 260mmx1/4  com seis orificios de 
fixação, solda por processo  MID.  Articulações com rolamento 6205 DDU, 
retentor de vedação em borracha dupla  automotive,  cubos de 2" em  ago  1045, 
pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário• Adesivo  
refletivo destrutivel de identificação do produto, músculos exercitados e dicas 
para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência  
técnica. 	Aplicação 	no 	montante 	estrutural 	central 	do 	equipamento, 	com 
dimensões minimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm / 
Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção 
anficorrosio através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia  
minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF R$ 	1.400,00 

4. 
0 

R$ 	16.8 	(:130 

• -p., 0 O.: 
"D 

... 

• 
s real 	

t 

...Or*  

•0 

ia seis 
e 

0 	ntos 
re  

7 

Fornecimento e instalação de MULTI EXERCITADOR 6 FUNÇÕES, com 
execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos de aço carbono de 
3" % x 3mm, estrutura secundéria em tubos de aço  carbons  de 2" x 2,00mm. 
Peças de movimentação produzidas em tubo de  ago  carbono de 1" x 2,00mm 
com  flange  de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas 
autotravante e parafusos 	com trava-rosca de alto  torque,  todos zincados. 
Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e 
conforto aos usuirios. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem 
MID  e  MAO,  passa por tratamento de fosfafiz 	 ema ação e pintura feita pelo sistema 
eptixi poliéster para uso externo e intemo. Base de fixação do aparelho com 
cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Adesivo refletivo 
destrutivel de identificação do produto, músculos exercitados e  dims  para uso a 
funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. 
Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões 
minimas de 85 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm Largura: 
900mm a 1200mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrostto 
através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuarios • Garantia  minima  de 2 
anos. 

UND 12 DPF R$ 	3.800,00 R$ 	45.600,00 
três mil e 
oitocentos 
reais 

quarenta e  
cinco mil e 
seiscentos 
reais 

8 

Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução de base 
em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 
carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras minimas 
de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orificios tubulares: extremidades superiores 
blindadas em chapa 14, tomando-o insensivel a penetração de agua. • SOLDA: 
Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superficie para— 
o método eletrostitico epoxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta 
resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em 
impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: 
Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm Profundidade: 50mm a 
150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a,  fogo • Garantia  
minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF R$ 	1.400,00 R$ 	16.800,00 
mil e 
quatrocento 
s reais 

dezesseis 
mil e 
oitocentos 
reais 

9 

Fomecimento e instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, com 
execução de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e 
chapas em no carbono de alta resistencia, sob dimensões de 2" 'A 2", 1" %, % 
e 1" com espessuras minimas de 2,00 mm; oriticlos tubulares; extremidades 
superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tomando-o insensivel a 
penetração de agua; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos 
duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo  MID  • PINTURA: Submetido a tratamento 
especial de superficie para o método eletrostático epoxi utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: 
Polipropileno e  PVC  flexivel. • PARAFUSOS:  Ago  Zincado. • Adesivo refletivo 
destrutivel de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e 
funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. 
Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões 
minimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm Largura: 350mm 
a 600mm Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de 
galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia  minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF R$ 	1.400,00 R$ 	16.800,00 
Mil e 
quatrocento 
s reais 

dezesseis 
mil e 
oitocentos 
reais 

10  

Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA,  corn  execução de 
base em concreto: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, 
estrutura secundaria em tubo de 21% na chapa 14, tubos cortados a laser, base 
em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com 
matriz, 	pintura 	com 	acabamento 	siliconado 	e 	brilhante, 	pegadas 
emborrachadas, tratamento de superficie por 04 banhos quimicos sequenciais 
de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, 
parafuso % x1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com 
flange  de 260mm x 1/4 com seis orifIclos de fixação, solda por processo MIG. 
Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla 
automotive,  cubos de 2" em  ago  1045. • Adesivo refletivo destrutivel de 
identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do 
aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no 
montante estrutural central do equipamento, com dimensões minimas de  fix  
6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 1500mm 
Profundidade: 	1100mm 	a 	1500mm. 	• 	Proteção 	anticorrosao 	através 	de 
galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuinos • Garantia  minima  de 2 anos. 

UND 12 DPF R$ 	1.400,00 R$ 	16.800,00 
Mil e 
quatrocento 
s reais 

dezesseis 
mil e 
oitocentos  
reais 

VALOR DA PROPOSTA>>>>>>>>>> R$ 	200.400,00 
duzentos mil e 

quatrocentos reais 

Declaramos que nos comprometemos a substituir e/ou recuperar no todo ou em partes os materiais e/ou serviços de ma qualidade. 

Importa a presente Proposta a quantia de 

  

R$ 200.400,00  
duzentos mil e 

quatrocentos reais 

  

     



DESTINATÁRIO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO 

GRGÁO GERENCIADOR: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 

PROCESSO: 
PREGÃO PRESENCIAL N° 4170701/2020 

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
13/08/2020 — 8:00 

PROPOSTA DE PREÇOS 

t- ,s .... 

1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE BICICLETA 
INDIVIDUAL, COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO: • 
FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E 
MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. • FABRICADO COM TUBOS 
DE AÇO CARBONO DE NO MiNIMO 2" % X 2 MM; r X 3MM. 
CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MiNIMO 4,75MM PARA 
PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E 
ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315MM SOLDADO E 
COM BORDAS ARREDONDADAS. • CHUMBADOR PARABOLT DE 
NO MiNIMO 3/8" X 2 W. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO 
ZINCADAS. 	TAMPÃO 	EMBUTIDO 	INTERNO 	EM 	PLÁSTICO 
INJETADO DE NO MINIMO 2" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO 
ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. • UTILIZA-SE 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA 
PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO ENDURECIVEL 
COLORIDO 	COM 	SISTEMA 	DE 	DEPOSIÇÃO 	DE 	P6 
ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PEDIVELA DE 
FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTO PADRÃO COM PEDAL DE 
PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL 
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E 
DICAS PARA  US  

UNO 12 DPF R$ 2.800,00 R$ 	33.600,00 

REAIS  

DOIS MIL E 
OITOCENTOS 

REAIS 

TRINTA E TRES 
MIL E  

SEISCENTOS  

2 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOLANTE VERTICAL DUPLO: 
ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, COM EXECUÇÃO DE BASE EM 
CONCRETO: • ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 
127MM NA CHAPA 14, ESTRUTURA SECUNDÁRIA EM TUBO DE 
21'h" NA CHAPA 14, TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM 
FERRO TREFILADO PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, 
CHAPAS DOBRADAS A FRIO COM 	MATRIZ, 	PINTURA Cl 
ACABAMENTO SILICONADO E BRILHANTE, TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE 
IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO 
EXTERNO, 	PARAFUSO 	% 	X1" 	ZINCADO 	C/ 	PORCA 
AUTOTRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM  FLANGE  DE 
260MM X Y., COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR 
PROCESSO MIG. ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DOU, 
RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, 
CUBOS DE 2" EM AÇO 1045. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL 
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E 
DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO 
FABRICANTE 	E 	CONTATO 	PARA 	ASSISTÊNCIA 	TÉCNICA. 
APLICAÇÃO 	NO 	MONTANTE 	ESTRUTURAL 	CENTRAL 	DO 
EQUIPAMENTO, Cl DIMENSÕES MiNIMAS DE 

UND 12 DPF R$ 2.900,00 R$ 	34.800,00 
DOIS MIL E 

NOVECENTO 
S REAIS 

TRINTA E 
QUATRO MIL E 
OITOCENTOS 

REAIS 

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME 
Av. Odilon Guimarães, 2556 (B) — José de Alencar — Fortaleza/CE CEP: 60.831-295 

Fone: (85) 9.8175-9741  E-mail:  comercialaniz(&outlook.com 	CNPJ: 33.146.817/0001-21 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE ESQUI 
INDIVIDUAL 	COM 	EXECUÇÃO 	DE BASE 	EM 	CONCRETO: 
EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM 
AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" 
%, 1" % E 1" COM ESPESSURAS MiNIMAS DE 2,00 MM E TUBO 
50X30X1,50 	MM; 	ORIFÍCIOS 	TUBULARES: 	EXTREMIDADES 
SUPERIORES, INFERIORES E MOVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, 
TORNANDO-0 	INSENSÍVEL 	A 	PENETRAÇÃO 	DE 	ÁGUA; 
UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS 
DUPLOS (TIPO ZZ). • SOLDA: PROCESSO MIG. • PINTURA: 
SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA 0 
MÉTODO ELETROSTATICO EPDXI UTILIZANDO MISTURAS DE 
RESINAS 	EM 	POLIÉSTER 	DE 	ALTA 	RESISTÊNCIA 	A 
METEORIZAÇÃO. 	COMPONENTES: 	POLIPROPILENO 	E 	PVC  
FLEXIVEL. • PARAFUSOS:  AV)  ZINCADO. • ADESIVO REFLETIVO 
DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS 
EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, 
DADOS DO FABRICANTE E CONTATO 	PARA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE ESTRUTURAL CENTRAL DO 
EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 8X 6CM. • 
DIMENSÕES: ALTURA: 

UND 12 DPF R$ 2.900,00 R$ 	34.800,00 

REAIS  

DOIS MIL E 
NOVECENTO 

S REAIS 

TRINTA E  
QUATRO MIL E 
OITOCENTOS 

4 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA 
INDIVIDUAL, 	COM 	EXECUÇÃO 	DE BASE 	EM 	CONCRETO: 
EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM  
AV)  CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIMENSÕES DE 2" 
%, 2" E 1" % COM ESPESSURAS MiNIMAS DE 2,00 MM; ORIFICIOS 
TUBULARES; 	EXTREMIDADES 	SUPERIORES, 	INFERIORES E 
MOVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-0 INSENSÍVEL A 
PENETRAÇÃO DE AGUA; UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E 
USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). • SOLDA: 
PROCESSO MIG • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO 
ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA 0 MÉTODO ELETROSTATICO 
EPDXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE 
ALTA 	RESISTÊNCIA A 	METEORIZAÇÃO. 	• 	COMPONENTES: 
POLIPROPILENO E  PVC  FLEXÍVEL. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. 
• ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E 
FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO 
PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE 
ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES 
MiNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A 1450 LAR 

UND 12 DPF R$ 2.600,00 R$ 	31.200,00 
DOIS MIL E 

SEISCENTOS 
REAIS 

TRINTA E UM 
MIL E DUZENTOS 

REAIS 

5 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALONGADOR 3 ALTURAS, 
COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO: FABRICADO COM 
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MiNIMO 4" X 3 MM; 3" % X 3,75 
MM; 2" X 2 MM: 1" X 1,50 MM: % X 1,20MM. BARRAS CHATAS DE NO 
MiNIMO 3/16" X 1" 'A. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MiNIMO 
4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA 
FIXAÇÃO 	DO 	CONJUNTO 	DO 	VOLANTE. 	UTILIZAR 	PINOS 
MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; 
PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO 
ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PO  
ELETROSTATICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM  FLANGE  DE NO 
MiNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MiNIMO 5/8" X 1" % E ARRUELA 
ZINCADA DE NO MINIMO 5/8", HASTES DE FERRO mAcIpo 
TREFILADO DE NO MINIMO 3/8'. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM 
PLÁSTICO INJETADO DE NO MiNIMO 3" % COM ACABAMENTO 
ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, 
PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. • 
ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS 

ANISIA DE 

UND 

SOUZA 

12 DPF 

LIMA-ME 

R$ 3.200,00 R$ 	38.400,00 
TRESMILE 
DUZENTOS 

REAIS 

11'..  

TRINTA 

QUATROCENTOS 

E OITO 
MILE  

REAIS 

Av. Odilon Guimarães, 2556 (B) 	— 	José de Alencar 	— 	Fortaleza/CE CEP: 60.831-295 
Fone: (85) 9.8175-9741 	E-mail:  comercialanizoutlook.com 	CNPJ: 33.146.817/0001-21 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  TWIST  LATERAL DUPLO, COM 
EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO: ESTRUTURA PRINCIPAL EM 
TUBO 	REDONDO DE 	127MM 	NA CHAPA 14, ESTRUTURA 
SECUNDÁRIA EM TUBO DE 2" E 1W NA CHAPA 14, TUBOS 
CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA 
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO 
COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E 
BRILHANTE, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR 04 BANHOS 
QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER 
APROPRIADA PARA USO EXTERNO, PARAFUSO 1/2  X1" ZINCADO 
COM PORCA AUTOTRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM 
FLANGE 	DE 260MMX1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, 
SOLDA POR PROCESSO MIG. ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 
6205 DDU, RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA 
AUTOMOTIVA, CUBOS DE 2" EM AÇO 1045, PEGADAS SUPERIOR 
PARA PROPORCIONAR MAIOR ESTABILIDADE AO USUÁRIO • 
ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE 	IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E 
FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO 
PARA ASSISTÊNCIA TECNICA. 	APLICAÇÃO 	NO 	MONTANTE 
ESTRUTURAL CE 

UND 12 DPF R$ 3.000,00 R$ 	36000,00  
TRES MIL 

REAIS 
TRINTA E SEIS 

MIL REAIS 

7 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTI EXERCITADOR 6 
FUNÇÕES, 	COM 	EXECUÇÃO 	DE 	BASE 	EM 	CONCRETO: 
ESTRUTURA PRINCIPAL EM TUBOS DE  AV)  CARBONO DE 3" 1/2  X 
3MM, ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 
DE 2" X 2,00MM. PEÇAS DE MOVIMENTAÇÃO PRODUZIDAS EM 
TUBO DE AÇO CARBONO DE 1" X 2,00MM COM  FLANGE  DE 
FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO DE 240MM X 3/8". TODAS AS 
PORCAS AUTOTRAVANTE E PARAFUSOS COM TRAVA-ROSCA 
DE 	ALTO 	TORQUE, 	TODOS 	ZINCADOS. 	ACABAMENTOS 
ARREDONDADOS, SEM ARESTAS OU CANTO VIVO, DANDO 
SEGURANÇA 	E 	CONFORTO 	AOS 	USUÁRIOS. 	PRODUTO 
INTEIRAMENTE MONTADO PELO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG E 
MAG. PASSA POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA 
FEITA PELO SISTEMA EPÓXI POLIÉSTER PARA USO EXTERNO E 
INTERNO. BASE DE FIXAÇÃO DO APARELHO COM CORTES A 
LASER 	SENDO 	FIXADO 	AO 	PISO 	COM 	CHUMBADORES 
PARABOLT. 	ADESIVO 	REFLETIVO 	DESTRUTÍVEL 	DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E 
DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO 
FABRICANTE 	E 	CONTATO 	PARA 	ASSISTÊNCIA 	TÉCNICA. 
APLICAÇÃO 	NO 	MONTANTE 	ESTRUTURAL 	CENTRAL 	DO 
EQUIPAMENTO 

UND 12 DPF R$850000., R$ 	102.000,00 
OITO MIL E 

QUINHENTOS 
REAIS 

CENTO E DOIS 
MIL REAIS 

8 

FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE PLACA ORIENTATIVA, COM 
EXECUÇÃO 	DE 	BASE 	EM 	CONCRETO: 	EQUIPAMENTO 
PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO 
DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" E 1" COM 
ESPESSURAS MiNIMAS DE 2,00 MM; MOLDURA EM CHAPA 18; 
ORIFÍCIOS 	TUBULARES: 	EXTREMIDADES 	SUPERIORES 
BLINDADAS 	EM 	CHAPA 	14, 	TORNANDO-0 	INSENSÍVEL 	A 
PENETRAÇÃO DE AGUA. • SOLDA: PROCESSO MIG. • PINTURA: 
SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA 0 
MÉTODO ELETROSTÁTICO EPDXI UTILIZANDO MISTURAS DE 
RESINAS 	EM 	POLIESTER 	DE 	ALTA 	RESISTÊNCIA 	A 
METEORIZAÇÃO. • COMPONENTES: POLIPROPILENO; ADESIVO 
EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA FIXAÇÃO. • PARAFUSOS: /kW 
ZINCADO. • DIMENSÕES: ALTURA: 2000MM A 3100MM LARGURA: 
700MM A 1200MM PROFUNDIDADE: 50MM A 150MM • PROTEÇÃO 
ANTICORROSÃO ATRAVÉS DE GALVANIZAÇÃO A FOGO • 
GARANTIA  MINIMA  DE 2 ANOS. 

ANISIA DE 

UND 

SOUZA 

12 DPF 

LIMA-ME 

R$ 2.800,00 R$ 	33.600,00 

REAIS  

DOIS MIL E 
OITOCENTOS 

REAIS 

TRINTA 

SEISCENTOS 

E TRES 
MIL E 

Av. Odilon Guimarães, 2556 (B) 	— 	José de Alencar 	— 	Fortaleza/CE CEP: 60.831-295 
Fone: (85) 9.8175-9741 	E-mail:  comercialaniz(&outlook.com 	CNPJ: 33.146.817/0001-21 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA 
INDIVIDUAL, 	COM 	ExEctigÃo 	DE 	BASE 	EM 	CONCRETO: 
EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM 
AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" 'A 
2", 1" 'A, V. 	E 1" COM ESPESSURAS MINIMAS DE 2,00 MM; 
ORIFÍCIOS 	TUBULARES; 	EXTREMIDADES 	SUPERIORES, 
INFERIORES E MOVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-0 
INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE AGUA; UTILIZANDO EIXOS 
MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ). • 
SOLDA: PROCESSO MIG • PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO 
ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA 0 MÉTODO ELETROSTATICO 
EPÓXI UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE 
ALTA 	RESISTÊNCIA A 	METEORIZAÇÃO. 	• COMPONENTES: 
POLIPROPILENO E  PVC  FLEXÍVEL. • PARAFUSOS: AÇO ZINCADO. 
• ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E 
FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO 
PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO NO MONTANTE 
ESTRUTURAL CENTRAL DO EQUIPAMENTO, COM DIMENSÕES 
MiNIMAS DE 8X 6CM. • DIMENSÕES: ALTURA: 950MM A 

UND 12 DPF R$ 3.500,00 R$ 	42.000,00 
TRÊS MIL E 

QUINHENTOS 
REAIS 

QUARENTA E 
DOIS MIL REAIS 

10 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, 
COM EXECUÇÃO DE BASE EM CONCRETO: ESTRUTURA 
PRINCIPAL EM TUBO REDONDO DE 127MM NA CHAPA 14, 
ESTRUTURA SECUNDARIA EM TUBO DE 2"1% NA CHAPA 14, 
TUBOS CORTADOS A LASER, BASE EM FERRO TREFILADO PARA 
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO, CHAPAS DOBRADAS A FRIO 
COM MATRIZ, PINTURA COM ACABAMENTO SILICONADO E 
BRILHANTE, PEGADAS EMBORRACHADAS, TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE POR 	04 	BANHOS QUÍMICOS SEQUENCIAIS DE 
IMERSÃO, PINTURA EM POLIÉSTER APROPRIADA PARA USO 
EXTERNO IMPORTADA, PARAFUSO 'A X1" ZINCADO COM PORCA 
AUTOTRAVANTE, BASE SUPERIOR E INFERIOR COM  FLANGE  DE 
260MM X 1/4 COM SEIS ORIFÍCIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA POR 
PROCESSO MIG. ARTICULAÇÕES COM ROLAMENTO 6205 DDU, 
RETENTOR DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DUPLA AUTOMOTIVA, 
CUBOS DE 2" EM AÇO 1045. • ADESIVO REFLETIVO DESTRUTÍVEL 
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E 
DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO 
FABRICANTE 	E 	CONTATO 	PARA 	ASSISTÊNCIA 	TÉCNICA. 
APLICAÇÃO 	NO 	MONTANTE 	ESTRUTURAL 	CENTRAL 	DO 
EQUIPAMENTO, COM DIMENS 

UND 12 DPF R$ 3.500,00 R$ 	42.000,00 
TRÊS MIL E 

QUINHENTOS 
REAIS 

QUARENTA E 
DOIS MIL REAIS 

VALOR DA PROPOSTA: R$ 	428.400,00 
QUATROCENTOS E VINTE E 

OITO MIL E QUATROCENTOS 
REAIS 

GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 	428.400,00 
QUATROCENTOS E VINTE E 

OITO MIL E QUATROCENTOS 
REAIS 

I 

ANISIA DE SOUZA LIMA-ME 
Av. Odilon Guimarães, 2556 (B) 	— 	José de Alencar 	— 	Fortaleza/CE CEP: 60.831-295 

Fone: (85) 9.8175-9741 	E-mail:  comercialanizaoutlook.com 	CNPJ: 33.146.817/0001-21 
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AVL SERVIÇOS E COMERCIO MEL! 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A(0) 
PREGOEIRA(0) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO CE 
PREGÃO PRESENCIAL N° 4170701/2020 

PROPONENTE: AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME 
ENDEREÇO: RUA TOBIAS COSTA DE OLIVEIRA, No 55 - JANDAIGUABA - CAUCAIA - CEARA, CEP: 61.615-120 
CNPJ: 19.356.0 94/0001-64 / CGF: 06.636.032-3 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 63320 
REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA VIVIANE LOPES DA COSTA / CPF: 025.234.133-37 / RG: 2001010309534 
TELEFONES: (85) 3404 - 1765 (FIXO) / (85) 99194-4814  (CELL) 
E-MAIL;  AVCOMERCIOSVOGSAILCOM 
BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 8077-2 CONTA CORRENTE: 1974-7 / BRADESCO AGENCIA 295 CONTA CORRENTE 50.834-9 

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS 
--ECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE. 

LOTE DESCRICAO MARCA QUANT. UNICI VALOR  UN  MARIO VALOR TOTAL 

01 

----N 

fareatimantis  it Instals*  de swum:MIA SICSCLEM 
INDIVIDUAL com execução de base em concreto: .Fortalece as 

articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e 
pernas. • Fabricado com tubos de  ago  carbono de no mínimo 2" 
1/2 x 2 mm; 2" x 3mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 

4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para 
banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e 

com bordas arredondadas. • Chumbador parabolt de no minirno 
3/8" x 2 1/2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão 

embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1/2 com 
acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. 

• Utiliza-se tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula 

protetiva de resina de poliéster termo endurecivel colorido com 
sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de 

pedivela de ferro e/ou alumínio rolamento padrão com pedal de 
piSstito  Ow  aturrinict. • Mesivo reftedva destrudVel de 
identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e 

funções do aparelho, dados do fabricante e contato para 

assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do 

equipamento, c/ dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: 

Altura: 550mm a 1650mm / Largura: 450mm a 800mm / 
Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosão 

através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia  
minima  de 02 anos. 

AVL 12 UNIDADE 

R$ 1.870,00 (UM MIL  

OITOCENTOS E SETENTA 
REAIS) 

R$ 22.440,00 (VINTE E 

DOIS MIL 

QUATROCENTOS E 
QUARENTA REAIS) 

02 

Fornecimento e instalação de VOLANTE VERTICAL DUPLO: 
ESPECIFICAIOES MINIMAS, com execução de base em concreto: • 
Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, 

estrutura secundaria em tubo de 2"1W na chapa 14, tubos 
cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do 

equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura c/ 

acaizamantosillconado • tetthante, tratamento de staserficle oor 
04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em 

poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 xl" zincado c/ 

porca autotravante, base superior e inferior com  flange  de 260mm 
x 1/4 com seis orificios de fixação, solda por processo MIG. 

Articulações com rolamento 6205 DOU, retentor de vedação em 
borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo 
refletivo destn,+tivel de identificação do produto, nuisculos 
exercitados e dicas para uso e funções do aparetho, dados do 
fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no 
montante estrutural central do equipamento, c/ dimensões 

mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm / 
Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • 
Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo .Capacidade: 
2 usuários e • Garantia  minima  de 2 anos. 

AVL 12 UNIDADE 

• 

R$ 1.865,00 (UM MIL 
OITOCENTOS E 

SESSENTA E CINTO 

REAIS ) 

R$ 22.380,00 (VINTE E 

MIS MIL TREZENTOS E 
OITENTA REAIS) 

i 

03 
Fortwociminto a Instalwae d• SOAULAMI  OE  ESQUI 013M0UV., 
com execução de base em concreto: Equipamento produzido a 

partir de tubos e chapas em  ago  carbono de alta resistência, com 

AVL 12 UNIDADE 
2110 	DOIS M1 R$ 	.,00 ( 1. 

CENTO E DEZ) 

RS 25.32040 (VINTE E 
CINCO MIL TREZENTOS E 

VINTE REAIS) 

Rua Tobias Costa de Oliveira NQ 55 - Capuan - Jandeiguaba - Caucaia -  Ceará  - CEP: 61615-120  
Telefone:  (85) 3404-1765 - (85) 99194-4814 (WHATSAPP) CNPJ: 19.356.094/0001-64 -  CGF:  06.636032-3 

E-mail: avcomerciosv@gmail.com  
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dimensões de 2" 1/2, 1" 1/2 e 1" com Espessuras mínimas de 2,00 
MM e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 
insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 
usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). • SOLDA: Processo 
MIG, •PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície  
pate  a reeibelo eletrostáticis epoxi utifitande nesturas de resinas 
em poliéster de alta resistência a meteorizagão. COMPONENTES: 
Polipropileno e  PVC  Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo 
refletivo destrutível de identificação do produto, músculos 
exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do 
fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no 
montante estrutural central do equipamento, com dimensões 
minimes de Sx 6cm. • DINIENSIDESi Altura; 1300mm a 1550rnm 
Largura: 500mm a 700mm / Profundidade: 1100mm a 1300mm. • 
Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • 
Capacidade: 1 usuário 4 Garantia  minima  de 2 anos. 

-----` 

04 

Fornecimento e instalgio de SIMULADOR DE CAMINHADA 
INDIVIDUAL com execução de base em concreto: Equipamento 
produzido a partir de tubos e chapas em  ago  carbono de alta 
resistência, com dimensões de 2" 'A, 2" e 1" 1/2 com espessuras 
rieriirnas de 2,00 rem orifklos tubulares; extremidades superiores, 
inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível 
a penetração de agua; utilizando eixos maciços e usinados para 
rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: 
Submetido a tratamento especial de superficie para o método 
eletrostático ep6xi utilizando misturas de resinas em poliéster de 
alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e 
PVC  flexível .PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo 
destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e 
dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e 
contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural 
central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • 
DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450 Largura: 350mm a 850mm 
Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através 
de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia  minima  
de 2 *no, 

AVL 12 UNIDADE 
R$ 2.010,00 (DOIS MIL E 

DEZ REAIS) 

R$ 24.120,00 (VINTE E 
QUATRO MIL CENTO E 

VINTE REAIS)  

-----, 

OS 

Fornecimento e instalglio de ALONGADOR 3 ALTURAS, com 
execução de base em concreto: Fabricado com tubos de aço 
carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" 1/2 x3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" 
x 1,50 mm; % x 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" 
1/4. Chapas de  ago  carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto 
reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. 
Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; 
peticula protetiva de resina de potiéster termo endurecivel 
colorido com sistema de deposição de p6 eletrostático, solda MIG. 
Chumbador com  flange  de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a 
laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" 
1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8" hastes de ferro maciço 
trefilado de no minimo 3/8'. Tampão embutido, interno em 
plástico injetado de no mínimo 3" 1/2 com acabamento esférico 
atonpanhandO a dimengo  extern*  do tuba, amarfubta  ciao**,  
arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de 
identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e 
funções do aparelho, dados do fabricante e contato para 
assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do 
equipamento, com dimensões mínimas de  By  6cm. .DIMENSÕES: 
Altura: 2200mm a 2700mm Largura: 1200mm a 1600mm 
Profundidade: 1400mm a 1600mm 	Prote - 	ç.ão anticorroso ã 

AVL 12 UNIDADE 
R$ 2.100,00 (DOIS MIL E 

CEM REAIS) 

/ 
R$ 2.000,00 (DOIS MIL 

REAL.5) 

R$ 25.200,00 (VINTE E 
CINCO  MILE  DUZENTOS 

REAIS) 

/ 

R$ 24.000,00 (VINTE E 
QUATRO MIL REAIS)  

, 

/ 

atrav+s de gatvarriraylo a fogo • Capacidade: 3 usuirios • G 	,i a 
minima  de 2 anos. 

06 

Fornecimento e  instals&  de  TWIST  LATERAL DUPLO, com 
execução de base em concreto: Estrutura principal em tubo  
redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundaria em tubo de 
2" e 1V4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro 
trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio 
corn matrix, ;Ann,*  4om acebtraltata  saw**  * braltenet, 
tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de 
imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, 
parafuso 1/2 xl" zincado com porca autotravante, base superior e 

AVL 12 UNIDADE 

Rua Tobias Costa de Oliveira NQ 55 - Capuan - Jandeiguaba - Caucala - Ceara - CEP: 61615-120  
Telefone:  (85) 3404-1765 -(85) 99194-4814 (WHATSAPP) CNPJ: 19.356.094/0001-64-  CGF:  06.636032-3 
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inferior com  flange  de 260mmx1/4 com seis oriffcios de fixação, 
solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DOU, 
retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" 
em aço 1045, pegadas superior para proporcionar maior 
estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de 
identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso  e 
funpSes do  *weld,  &dos do fataiante e  =taw  pare 
assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do 
equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: 
Altura: 1200mm a 1750mm / Largura: 700mm a 1000mm / 
Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através 
de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia  minima  
de 2 anos. 

---.` 

07 

Fornecimentoe Iro1alay6o  the  MULTI EXERCITADOR 6 FUNOES, 
com execução de base em concreto: Estrutura principal em tubos 
de  ago  carbono de 3" 1/2 x 3mm, estrutura secundária em tubos 
de aço carbono de 2" x 2,00mm. Pegas de movimentação 
produzidas em tubo de  ago  carbono de 1" x 2,00mm com  flange  de 
fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas 
autotravante e parafusos com trava-rosca de alto  torque,  todos 
zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, 
dando segurano a  contort° aim  Willit405. Produbpinteinsmente 
montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por 
tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epoxi 
poliéster para uso extemo e interno. Base de fixação do aparelho 
com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores 
parabolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, 
músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, 
dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação 
no montante estrutural central do equipamento, com dimensões 
mínimas de 8x6cm. .DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm 
Largura: 900mm a 1200mm Profundidade: 2500mm a 2800mm. 
• Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo 
•Capacidade: 4 usuários • Garantia  minima  de 2 anos. 

AVL 12 UNIDADE 
R$ 5.700,00 (CINCO MIL  

E SETECENTOS REAIS) 

R$ 68.400,00 (SESSENTA 
E OITO MIL E 

QUATROCENTOS REAIS) 

08 

------. 

Fornecimento e instalação de PLACA ORIENTATIVA, com execução 
de base em concreto: Equipamento produzido a partir de tubos e 
OUP'S  ern  aso ratrborio de  sits  resits:0mi*, sob IiirrielnaeS de 2 e 
1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; 
orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 
14, tornando-o insensível a penetração de agua. • SOLDA: 
Processo MIG. • PINTURA: Submetido a tratamento especial de 
superfície para o método eletrostitico epóxi utilizando misturas de 
resinas em poliester de alta resistência a meteorização. 
*COMPONENTES: Poliwppileno; Adesivo em impressão 
digital de alta frxaçfio. • PARAft1S05:  Ago  21ncado. • filMENSeitS: 
Altura: 2000mm a 3100mm Largura: 700mm a 1200mm 
Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de 
galvanização a fogo • Garantia  minima  de 2 anos. 

AVL 12 UNIDADE 
R$ 2.010,00 (DOIS MIL E 

DEZ REAIS) 

R$ 24.120,00 (VINTE E 
QUATRO MIL CENTO E 

VINTE REAIS) 

09 

Fornecimento e Instalação de SIMULADOR DE CAVALGADA 
INDIVIDUAL com execução de base em concreto: Equipamento 
produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta 
re1.101001, 400  4imensões de 2" 1/2 r, I" 'A, 1/4 e I"  corn  
espessuras mínimas de 2,00mm; orifícios tubulares; 
extremidades superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 
14, tornando-o insensível a penetração de agua; utilizando eixos 
maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: 
Processo MIG .PINTURA: Submetido a tratamento especial de 
superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de 
resinas em poliéster de alta resistência a  meteorização, 
•COMPONENTES:  Pollpropiteno e  PVC  flexfvel. • PARARISOS: Aço 
Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do 
produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do 
aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. 
Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com 
dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 
1500mm Largura: 350mm a 600mm/ Profundidade: 550mm a 
.1.100attat • Prottpio antitorroao atravit * silvaninplio a  fop  • 
Capacidade: 1 usuário • Garantia  minima  de 2 anos. 

AVL 12 UNIDADE 
R$ 2.200,00 (DOIS MIL E 

DUZENTOS REAIS) 

R$ 26.400,00 (VINTE E 
SEIS MIL E 

QUATROCENTOS  REAM  

--/t 

10 Fornecimento e instalação de ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, com AVL 12 UNIDADE R$ 2.300,00 (DOIS MIL E R$ 27.600,00  (VIN 	E 
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execuçáo de base em concreto: Estrutura principal em tubo 
redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundaria em tubo de 
2"1W na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado 
para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com 
matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas 
emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos 
seduericiais de  Overdo,  pintura em pciiiister apropriada para uso 
externo importada, parafuso 1/2 xl" zincado com porca 
autotravante, base superior e inferior com  flange  de 260mm x 1/4 
com seis orifícios de fixag5o, solda por processo MIO. Articulações 
com rolamento 6205 DDU, retentor de vedagáo em borracha dupla 
automotiva, cubos de 2" em  ago  1045. • Adesivo refletivo 
destrutível de identificaçêo do produto, músculos exercitados e 
dicas pare t160 e fungi5es do aparelho, dados do fabricante e 
contato para assistência técnica. Aplicado no montante estrutural 
central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. 
•DIMENSOES: Altura: 1300mm a 1550mm Largura: 750mm a 
1500mm/ Profundidade: 1100mm a 1500mm. •Protegáo 
anticorros3o através de galvanizado a fogo • Capacidade: 2 
usuários • Garantia  minima  de 2 anos. 

TREZENTOS REAIS) -S*e'rr•Pchttt'S'LCENTOS 
REAIS) 

VALOR TOTAL: R$ 289.980,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS). 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 289.980,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS). 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL. 

- Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos; 
- Esta  empress  declara estar ciente de que a apresentavao da presente proposto impiica no obrigapio em substituir  Wets  
recuperar no todo ou em parte os materiais e/ou serviços de má qualidade; 
- Declaro que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, desligamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre 
o fornecimento. 

CAUCAIA - CE, 13 DE AGOSTO DE 2020. 
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