
LOCAL:

ESCALA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

PROJETO:

1   Detalhamento das Vigas Nível 300

APROVAÇÃONº
REVISÃO

DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO

05/07

LOCAL:

ESCALA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

PROJETO:

1   Armação neg. das lajes do Nível 350

APROVAÇÃONº
REVISÃO

DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO

06/07

INDICADA INDICADA

LOCAL:

ESCALA: DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

CONTEÚDO:

CLIENTE:

PROJETO:

1   Detalhamento das Vigas Nível 300

APROVAÇÃONº
REVISÃO

DESENHODATA

01

02

MUNICÍPIO DE MARCO

04/07

INDICADA

2   Planta de vigotas pré-moldadas

3   Vigotas pré-moldadas

RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 76 77 5852

2 5.0 513 97 49761

3 5.0 2 344 688

4 5.0 14 117 1638

5 5.0 2 323 646

6 5.0 24 87 2088

CA50 7 8.0 2 402 804

8 8.0 2 422 844

9 8.0 2 382 764

10 8.0 2 1114 2228

11 8.0 2 179 358

12 8.0 2 474 948

13 8.0 2 307 614

14 8.0 2 305 610

15 8.0 8 322 2576

16 8.0 4 972 3888

17 8.0 4 439 1756

18 8.0 4 789 3156

19 8.0 2 374 748

20 8.0 4 424 1696

21 8.0 2 205 410

22 8.0 1 246 246

23 8.0 2 407 814

24 8.0 2 147 294

25 8.0 2 152 304

26 8.0 4 989 3956

27 8.0 4 806 3224

28 8.0 2 424 848

29 8.0 2 475 950

30 10.0 2 424 848

31 10.0 1 208 208

32 10.0 2 212 424

33 10.0 1 676 676

34 10.0 2 683 1366

35 10.0 2 447 894

36 10.0 2 390 780

37 10.0 2 449 898

38 10.0 1 191 191

39 10.0 1 192 192

40 10.0 2 1145 2290

41 10.0 2 213 426

42 10.0 1 678 678

43 10.0 2 685 1370

44 10.0 2 307 614

45 10.0 2 305 610

46 10.0 8 322 2576

47 10.0 4 439 1756

48 10.0 2 374 748

49 10.0 2 205 410

50 10.0 2 407 814

51 12.5 1 219 219

52 12.5 8 648 5184

53 12.5 1 321 321

54 12.5 2 237 474

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 320.4 139

10.0 187.7 127.3

12.5 62 65.7

CA60 5.0 606.7 102.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 332

CA60 102.9

Volume de concreto (C-25) = 7.93 m³

Área de forma = 125.25 m²

P1 P2 P3 P4

25 370

15 x 30

25 401.7

15 x 30

25 350

15 x 30

25

370

25 N1 c/15

401.7

27 N1 c/15

350

24 N1 c/15

2 N7 ø8.0 C=402
(1c)

2.5

2 N8 ø8.0 C=422
(1c)

2.5

2 N9 ø8.0 C=382
(1c)

20

1096

2 N10 ø8.0 C=1114
(1c)

41

161

20

2 N11 ø8.0 C=179
(1c)

ESC 1:75

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

3
0

15

9

24

76 N1 ø5.0 C=77

300

P5 P6

30 370

15 x 40

30

370

18 N2 c/21

2 N30 ø10.0 C=424
(1c)

27
424

27

2 N12 ø8.0 C=474
(1c)

ESC 1:75

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

18 N2 ø5.0 C=97

328

P7 P8 P9 P10

15 285

15 x 40

30 285

15 x 40

15 285

15 x 40

30

285

14 N2 c/21

285

14 N2 c/21

285

14 N2 c/21

2 N13 ø8.0 C=307
(1c)

5

2 N14 ø8.0 C=305
(1c)

2 N15 ø8.0 C=322
(1c)

27
939

10

2 N16 ø8.0 C=972
(1c)

ESC 1:75

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

42 N2 ø5.0 C=97

300

P10 P11 P12

30 285

15 x 40

15 416.7

15 x 40

15

285

14 N2 c/21

416.7

20 N2 c/21

2 N15 ø8.0 C=322
(1c)

2 N17 ø8.0 C=439
(1c)

10

756
27

2 N18 ø8.0 C=789
(1c)

ESC 1:75

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N2 ø5.0 C=97

300

P12 P13

15 350

15 x 40

15

350

17 N2 c/21

2 N19 ø8.0 C=374
(1c)

27
374

27

2 N20 ø8.0 C=424
(1c)

ESC 1:75

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

17 N2 ø5.0 C=97

300

P13 P14 P15

15 416.7

15 x 40

15 285

15 x 40

30

416.7

20 N2 c/21

285

14 N2 c/21

2 N17 ø8.0 C=439
(1c)

2 N15 ø8.0 C=322
(1c)

27
756

10

2 N18 ø8.0 C=789
(1c)

ESC 1:75

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N2 ø5.0 C=97

300

P15 P16 P17 P18

30 285

15 x 40

15 185

15 x 40

30 385

15 x 40

15

285

14 N2 c/21

185

9N2c/21

385

19 N2 c/21

2 N15 ø8.0 C=322
(1c)

2 N21 ø8.0 C=205
(1c)

88

1 N22 ø8.0 C=246
(1c)

5

2 N23 ø8.0 C=407
(1c)

10

939
27

2 N16 ø8.0 C=972
(1c)

ESC 1:75

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

42 N2 ø5.0 C=97

300

P19 V20 P20

15 600

15 x 40

15

600

30 N2 c/20

192.5

1 N51 ø12.5 C=219
(2c)

15

624

15

2 N52 ø12.5 C=648
(1c)

27
122

2 N24 ø8.0 C=147
(1c)

175

35

1 N31 ø10.0 C=208
(2c)

179

35

2 N32 ø10.0 C=212
(1c)

2 N3 ø5.0 C=344

ESC 1:75

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

30 N2 ø5.0 C=97

328

P20 V22 P21

15 600

15 x 40

15

600

29 N2 c/21

15

624

15

2 N52 ø12.5 C=648
(1c)

34

617
30

1 N33 ø10.0 C=676
(2c)

34

624 30

2 N34 ø10.0 C=683
(1c)

ESC 1:75

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

29 N2 ø5.0 C=97

328

P21

P22 P23

P24

15 415.2

15 x 40

15 351.5

15 x 50

15 416.6

15 x 40

15

415.2

20 N2 c/21

351.5

14 N4 c/26

416.6

20 N2 c/21

12

437

2 N35 ø10.0 C=447
(1c)

10

375

10

2 N36 ø10.0 C=390
(1c)

439

12

2 N37 ø10.0 C=449
(1c)

30 163

1 N38 ø10.0 C=191
(2c)

164 30

1 N39 ø10.0 C=192
(2c)

30 1117

2 N40 ø10.0 C=1145
(1c)

65

185 30

2 N41 ø10.0 C=213
(1c)

ESC 1:75

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

5
0

15

B

B

SEÇÃO B-B

ESC 1:75

4
0

15

9

34

40 N2 ø5.0 C=97

9

44

14 N4 ø5.0 C=117

328

P24 V29 P25

15 600

15 x 40

15

600

29 N2 c/21

15

624

15

2 N52 ø12.5 C=648
(1c)

31 617

35

1 N42 ø10.0 C=678
(2c)

31
624

35

2 N43 ø10.0 C=685
(1c)

ESC 1:75

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

29 N2 ø5.0 C=97

328

P25 V31 P26

15 600

15 x 40

15

600

30 N2 c/20

228.5

1 N53 ø12.5 C=321
(2c)

15

624

15

2 N52 ø12.5 C=648
(1c)

43

197

2 N54 ø12.5 C=237
(1c)

125 29

2 N25 ø8.0 C=152
(1c)

2 N5 ø5.0 C=323

ESC 1:75

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

30 N2 ø5.0 C=97

328

P27 P28 P29 P30

15 285

15 x 40

30 285

15 x 40

15 285

15 x 40

30

285

14 N2 c/21

285

14 N2 c/21

285

14 N2 c/21

2 N44 ø10.0 C=307
(1c)

5

2 N45 ø10.0 C=305
(1c)

2 N46 ø10.0 C=322
(1c)

27
939

27

2 N26 ø8.0 C=989
(1c)

ESC 1:75

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

42 N2 ø5.0 C=97

300

P30 P31 P32

30 285

15 x 40

15 416.7

15 x 40

15

285

14 N2 c/21

416.7

20 N2 c/21

2 N46 ø10.0 C=322
(1c)

2 N47 ø10.0 C=439
(1c)

27
756

27

2 N27 ø8.0 C=806
(1c)

ESC 1:75

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N2 ø5.0 C=97

328

P32 P33

15 350

15 x 40

15

350

17 N2 c/21

2 N48 ø10.0 C=374
(1c)

27
374

27

2 N20 ø8.0 C=424
(1c)

ESC 1:75

V15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

17 N2 ø5.0 C=97

300

P33 P34 P35

15 416.6

15 x 40

15 285

15 x 40

30

416.6

20 N2 c/21

285

14 N2 c/21

2 N47 ø10.0 C=439
(1c)

2 N46 ø10.0 C=322
(1c)

27
756

27

2 N27 ø8.0 C=806
(1c)

ESC 1:75

V16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N2 ø5.0 C=97

300

P35 P36 P37 V32 P38

30 285

15 x 40

15 185

15 x 40

30 370

15 x 40

30

285

14 N2 c/21

185

9N2c/21

370

18 N2 c/21

2 N46 ø10.0 C=322
(1c)

2 N49 ø10.0 C=205
(1c)

5

2 N50 ø10.0 C=407
(1c)

27
939

27

2 N26 ø8.0 C=989
(1c)

ESC 1:75

V17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

41 N2 ø5.0 C=97

300

P39 P40

40 350

20 x 30

40

350

24 N6 c/15

2 N28 ø8.0 C=424
(1c)

5

24

424

24

5

2 N29 ø8.0 C=475
(1c)

ESC 1:75

V18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

3
0

20

14

24

24 N6 ø5.0 C=87

300

RELAÇÃO DO AÇO

V19 V20 V21

V22 V23 V24

V25 V26 V27

V28 V29 V30

V31 V32 V33

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 425 97 41225

2 5.0 2 439 878

3 5.0 2 450 900

4 5.0 34 77 2618

5 5.0 2 452 904

6 5.0 2 422 844

7 5.0 1 101 101

CA50 8 8.0 4 112 448

9 8.0 4 350 1400

10 8.0 10 332 3320

11 8.0 8 784 6272

12 8.0 12 77 924

13 8.0 2 233 466

14 8.0 3 144 432

15 8.0 6 315 1890

16 8.0 6 680 4080

17 8.0 4 211 844

18 8.0 2 164 328

19 8.0 4 294 1176

20 8.0 4 330 1320

21 8.0 8 367 2936

22 8.0 4 707 2828

23 8.0 2 161 322

24 8.0 1 306 306

25 8.0 2 230 460

26 8.0 2 79 158

27 8.0 2 136 272

28 8.0 2 105 210

29 8.0 2 393 786

30 8.0 2 385 770

31 8.0 2 265 530

32 8.0 2 1016 2032

33 10.0 2 682 1364

34 10.0 2 783 1566

35 10.0 2 136 272

36 10.0 2 404 808

37 12.5 2 687 1374

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 345.1 149.8

10.0 40.1 27.2

12.5 13.7 14.6

CA60 5.0 474.7 80.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 191.5

CA60 80.5

Volume de concreto (C-25) = 5.85 m³

Área de forma = 92.90 m²

P34 P24 P14

70

15 x 40

30 295

15 x 40

30 295

15 x 40

30

70

4N1c/21

295

15 N1 c/21

295

15 N1 c/21

2 N12 ø8.0 C=77
(1c)

5

2 N15 ø8.0 C=315
(1c)

5

2 N10 ø8.0 C=332
(1c)

34
744

10

2 N11 ø8.0 C=784
(1c)

ESC 1:75

V28

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N1 ø5.0 C=97

300

P35 V11 P15

70

15 x 40

15 650

15 x 40

15

70

4N1c/21

650

31 N1 c/21

2 N12 ø8.0 C=77
(1c)

672

10

3 N16 ø8.0 C=680
(1c)

34
179

2 N17 ø8.0 C=211
(1c)

134
29

2 N23 ø8.0 C=161
(1c)

2 N5 ø5.0 C=452

ESC 1:75

V29

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

35 N1 ø5.0 C=97

328

P36 P25 P16

70

15 x 40

30 295

15 x 40

30 295

15 x 40

30

70

4N1c/21

295

15 N1 c/21

295

15 N1 c/21

2 N12 ø8.0 C=77
(1c)

5

2 N15 ø8.0 C=315
(1c)

5

2 N10 ø8.0 C=332
(1c)

1 N24 ø8.0 C=306
(1c)

153

34
744

10

2 N11 ø8.0 C=784
(1c)

ESC 1:75

V30

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N1 ø5.0 C=97

328

P37 V12 P17 P5

15 650

15 x 40

15 200.2

15 x 40

15

650

31 N1 c/21

215.2

11 N1 c/21

15

675

2 N37 ø12.5 C=687
(1c)

222

10

2 N25 ø8.0 C=230
(1c)

22

116

2 N35 ø10.0 C=136
(1c)

372

34

2 N36 ø10.0 C=404
(1c)

2 N6 ø5.0 C=422

ESC 1:75

V31

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

42 N1 ø5.0 C=97

328

V17

85

15 x 40

70

4N1c/21

2 N26 ø8.0 C=79
(1c)

34
79

27

2 N27 ø8.0 C=136
(1c)

ESC 1:75

V32

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

4 N1 ø5.0 C=97

300

P38 P26 P18 P6

70

15 x 40

15 310

15 x 40

30 295

15 x 40

30 200.2

15 x 40

15

70

4N1c/21

310

15 N1 c/21

295

15 N1 c/21

200.2

10 N1 c/21

9

48

1 N7 ø5.0 C=101

2 N28 ø8.0 C=105
(1c)

2 N29 ø8.0 C=393
(1c)

2 N30 ø8.0 C=385
(1c)

257

10

2 N31 ø8.0 C=265
(1c)

34
959

27

2 N32 ø8.0 C=1016
(1c)

ESC 1:75

V33

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

44 N1 ø5.0 C=97

300

P27 P19 P7

70

15 x 40

30 295

15 x 40

30 295

15 x 40

30

70

4N1c/21

295

15 N1 c/21

295

15 N1 c/21

2 N8 ø8.0 C=112
(1c)

2 N9 ø8.0 C=350
(1c)

5

2 N10 ø8.0 C=332
(1c)

34
744

10

2 N11 ø8.0 C=784
(1c)

ESC 1:75

V19

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N1 ø5.0 C=97

300

P28 V8 P8

70

15 x 40

15 650

15 x 40

15

70

4N1c/21

650

31 N1 c/21

2 N12 ø8.0 C=77
(1c)

672

12

2 N33 ø10.0 C=682
(1c)

34
201

2 N13 ø8.0 C=233
(1c)

125

21

3 N14 ø8.0 C=144
(1c)

2 N2 ø5.0 C=439

ESC 1:75

V20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

35 N1 ø5.0 C=97

328

P29 P20 P9

70

15 x 40

30 295

15 x 40

30 295

15 x 40

30

70

4N1c/21

295

15 N1 c/21

295

15 N1 c/21

2 N12 ø8.0 C=77
(1c)

5

2 N15 ø8.0 C=315
(1c)

5

2 N10 ø8.0 C=332
(1c)

34
744

10

2 N34 ø10.0 C=783
(1c)

ESC 1:75

V21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N1 ø5.0 C=97

300

P30 V9 P10

70

15 x 40

15 650

15 x 40

15

70

4N1c/21

650

31 N1 c/21

2 N12 ø8.0 C=77
(1c)

672

10

3 N16 ø8.0 C=680
(1c)

34
179

2 N17 ø8.0 C=211
(1c)

136 30

2 N18 ø8.0 C=164
(1c)

2 N3 ø5.0 C=450

ESC 1:75

V22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

35 N1 ø5.0 C=97

328

P31 P21 P11

70

15 x 40

30 295

15 x 40

30 295

15 x 40

30

70

4N1c/21

295

15 N1 c/21

295

15 N1 c/21

2 N8 ø8.0 C=112
(1c)

2 N9 ø8.0 C=350
(1c)

5

2 N10 ø8.0 C=332
(1c)

34
744

10

2 N11 ø8.0 C=784
(1c)

ESC 1:75

V23

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

34 N1 ø5.0 C=97

328

P39 P32

20 250

15 x 30

30

250

17 N4 c/15

2 N19 ø8.0 C=294
(1c)

20

294

20

2 N20 ø8.0 C=330
(1c)

ESC 1:75

V24

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

3
0

15

9

24

17 N4 ø5.0 C=77

300

P32 P22 P12

30 295

15 x 40

30 295

15 x 40

30

310

15 N1 c/21

310

15 N1 c/21

2 N21 ø8.0 C=367
(1c)

2 N21 ø8.0 C=367
(1c)

27
674

10

2 N22 ø8.0 C=707
(1c)

ESC 1:75

V25

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

4
0

15

9

34

30 N1 ø5.0 C=97

300

P40 P33

20 250

15 x 30

30

250

17 N4 c/15

2 N19 ø8.0 C=294
(1c)

20

294

20

2 N20 ø8.0 C=330
(1c)

ESC 1:75

V26

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:75

3
0

15

9

24

17 N4 ø5.0 C=77

300

P33 P23 P13

30 295

15 x 40

30 295

15 x 40

30

295
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 30 193 5790

2 5.0 35 139 4865

3 5.0 32 333 10656

4 5.0 13 148 1924

5 5.0 15 184 2760

6 5.0 16 432 6912

7 5.0 19 365 6935

8 5.0 8 275 2200

9 5.0 8 140 1120

CA50 10 6.3 88 142 12496

11 6.3 14 219 3066

12 6.3 7 242 1694

13 6.3 15 292 4380

14 6.3 80 155 12400

15 6.3 18 238 4284

16 6.3 18 137 2466

17 8.0 10 296 2960

18 8.0 7 246 1722

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 407.9 109.8

8.0 46.8 20.3

CA60 5.0 431.6 73.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 130.1

CA60 73.2

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Nível 300 (Eixo X)
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RELAÇÃO DO AÇO

9xVT1a 7xVT2a 7xVT3a

7xVT4a 7xVT5a 9xVT6a

7xVT7a 9xVT8a 7xVT9a

7xVT10a 7xVT11a 9xVT12a

7xVT13a 7xVT14a 7xVT15a

7xVT16a 9xVT17a 7xVT18a

9xVT19a 7xVT20a 7xVT21a

7xVT22a 9xVT23a 7xVT24a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08645 9 216 1944

2 TR 08645 70 309 21630

3 TR 08645 7 308 2156

4 TR 08645 7 309 2163

5 TR 08645 68 334 22712

6 TR 08645 14 201 2814

7 TR 08645 7 266 1862

CA50 8 6.3 9 227 2043

9 6.3 70 320 22400

10 6.3 7 319 2233

11 6.3 7 320 2240

12 6.3 68 345 23460

13 6.3 14 212 2968

14 6.3 7 277 1939

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 572.4 154.1

CA60 TR 08645 552.4 499.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 154.1

CA60 499.5

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²
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